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Cumpliendo los numerosos pe- 
didos, he aquí un trabajito lindo 
de hacer y de gran e.ecto. Sobre 


un trozo de madera  terciada o' 


bien sobre carey o marfilina, cal- 
que el dibujo de la cruz me- 
diante papel carbónico utilizan- 
do lápiz duro y bien afilado. 

Como ya lo hemos indicado en 
otra oprotunidad, el dibujo hay 
que reproducirlo lo más perfecto 
posible, porque de esta manera 
se obtendrá un trabajito de bue- 
na terminación. 

Antes de efectuar el recorte 
exterior de dicha cruz, se efec- 
tuarán las perforaciones interio- 
res, las cuales, después de re- 
cortarlas, hay que  perfilarlas 
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CRUZ 


para calar en metal, 


carey o marfilina 


con lima adecuada. 
Acabado. — Dicha cruz, si se 
efectúa en marfilma ¿O Carey. 
puede ser montada sobre otro 
trozo lel mismo material o bien 
de otro que forme contraste, de- 
jándole un centímetro de borde: 
“también en este caso es conve- 
niente hacer a la eruz, ya calada, 
un pequeño chanfle adecuado en 
todo su alrededor, para obtener 
mejor efecto; para el caso de em- 
plear madera terciada se lijará 
muy bien con papel fino y luego 
se le dará una o dos manos de 
colorante (anilina) que, luego de 
hien seco, se procederá a lus- 
trarlo a muñeca con goma-laca 
blanca o rubia. - 


TENERADOR DE 
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GENERADOR DE LUZ PARA BICICLETA 


Complaciendo el pedido de aque- 
llos lectores que nos han escrito, 
solicitando la publicación de un ge- 
nerador de bicicleta, cuya construc- 
ción puede ser emprendida por ellos 
mismos, damos a continuación -la 
descripción detallada del generador 
que se nos pide, anticipando a nues- 
tros lectores que esta deseripción se 
refiere únicamente al generador en 
sí. 

IMAN INDUCTOR 


El imán lo constituye una barra. 


de acero de 5x25 mm, de sección 
y de una longitud aproximada de 
160 mm. Se lleva esta barra al ro- 
jo y se la dobla hasta que adquie- 
ra la forma que se indica en la 
figura 1. Hecho esto se introduce 
el acero todavía al rojo en un reci- 
piente de agua jabonosa a fin de 
darle el temple necesario. Este 
recipiente debe ser suficientemente 
grande a fin de evitar la ebullición 
del agua y para que la pieza de ace- 
ro pueda ser movida libremente 
dentro del mismo sin sacarla dei 
agua. 3 

Demás está recordar que una vez 
templado sería imposible limar el 
acero, por lo tanto, se le dará forma 
definitiva antes de templarlo. 

Será conveniente verificar si la 
separación entre las ramas de la 
“UT” formada con la barra de acero, 
no ha variado con el enfriamiento. 
En caso de que las ramas se hayan 
abierto, se la volverá nuevamente al 
rojo rectificando su forma, hecho lo 
cual se la vuelve a templar en la 
forma ya indicada. Una vez tem. 
plado es preciso imantarlo. Esta 
operación no es muy complicada, 
sin embargo, requiere mucho cuida- 
do. Un procedimiento fácil para 
realizar esta operación consiste en 
utilizar un acumulador que tenga 
por lo menos 60 ambperes hora. Se 
toma un alambre de cobre esmal- 
tado de 10 metros de largo y de 
112 a 1,38 mm. de diámetro (su pe- 
so es de unos 100 gramos, aproxi- 
madamente). Se enrollará este 
alambre en los extremos de las ra- 
mas de la herradura que se ha con- 
feccionado. El alambre deberá es- 
tar igualmente repartido entre las 
dos ramas. 
hará primero sobre una rama, es 
el sentido del movimiento de las 
aguas de un reloj; desnvués sobre 
la otra rama sin cortar el alambre. 
pero en sentido contrario. Se co- 
nectará el positivo de la batería al 


extremo de cobre de la primer bo-' 


bina. El otro extremo del alambre 
irá conectado al negativo. pero los 
contactos se harán en forma inte- 


Este arrollamiento se . 


* 


rrumpida y de breve duración (un 
segundo aproximadamente). Dichos 
contactos se limitarán a toques in- 
termitentes sobre las borna del acu- 
mulador con el 
bre. Conviene tomar la precaución 
de conectar en serie un fusible pa- 
ra 40 amperes. Insistimos en que 
la duración de los contactos debe 
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ser muy corta para evitar el calen- 
tamiento del alambre, en cuyo ca- 
so, se quemaría el esmalte. La ope- 
ración durará unos dos minutos, de- 
jando transcurrir un intervalo en- 
tre cada contacto. 

Tay pronto como el imán deje 
de estar sometido a la acción de la 
corriente, es preciso unir las ramas 


«del imán por medio de una barrita 


de hierro dulce de un ancho igual 
al del imán. Al retirar esta barri- 
ta se la hará deslizar, sin arrancar- 
la. Dicha barrita se colocará sobre 
el imán cada vez que se interrumpa 
la corriente y después que se ha- 
ya terminado definitivamente la 
operación. Conviene mantener di- 
cha barra en los extremos del imán 
y no retirarlo hasta que quede mon. 
tada sobre el futuro generador- 
CLOS 
EL INDUCIDO 

Para la construcción del induci- 

do, se utilizará como material hie- 


extremo del alam- * 


rro dulce, ajustado, con los aguje- 
ros, ranuras, y munido de la chapa 
de hierro dulce de 1 mm. de espe- 
sor que se indican en las figuras 5 
y 6. La forma de las chapas de 
hierro se ve claramente en la, figu- 
ra 5 y a la cual se llega doblando 
con cierto cuidado y ajustándose con 
xaectitud a las medidas que se dan 
para obtener así un buen resulta- 
do. Para mayor comprensión, he- 
mos hablado de un trozo de hierro 
dulce para el inducido, sin embargo, 
si se dispone de las herramientas 
necesarias, sería más ventajoso con. 
feccionar esta pieza con chapas as 
hierro. Estas chapas, cuya forma 
es la que se indica para el trozo 
de hierro, dulce, (figura. 6), irán 
apiladas una encima de otra hasta 
obtener el espesor deseado. Se las 
aislerá entre sí por medio: de hojas 
de papel de seda o bien simplemen- 
“te por una capa de goma laca. El 
núcleo (inducido), así formado, y 
con las ranuras indicadas. tendrá 
la forma que se indica en la figu- 
ra 6. Para que las chapas se man- 
tengan firmes, se las atraviesa por 
medio de dos remaches de cobre. 
EJE DEL INDUCIDO 

El inducido irá montado sobre 
un eje formado por una varilla me. 
tálica de 92 mm. de longitud, va- 
rilla que habrá que tornear, pues, 
como se ve, el diámetro no es igual 
en toda la longitud. En la figu- 
ra 7, se dan las medidas exactas pa- 
ra construir esta pieza. 

El núcleo de hierro dulce se in- 
troducirá por presión sóbre este eje 
y se soldarán ambas piezes median- 
te una gota de soldadura. 


EXPLICACION DE LOS DIAGRAMAS 


Figura 1. — Detalle del acero ecur- 


“vado. en y que será el imán del ge- 


nerador. 

Figura 2. — Detalle del montaje de 
las diferentes partes que componen 
el generador. 

Figura 3. — Vista de perfil del ge- 
nerador montado. Además están in- 
dicadas las dimensiones y distancias 
de los diferentes elementos monta- 
tables sobre el eje. 
Figura 4. — Vista del corte per- 
pendicular del generador. 
Figura 5. — Detalles del inducido. 
Pueden observar la forma de la cha- 
pa en forma de “C”. 
Figura 6. — Detalle de la pieza 
de hierro del inducido. Esta pieza 
podría estar formada con chapas de 
hierro dulce. 


Figura 7. — Détalle del eje del in- 

ducido. Está. además, indicado- el 

cilindro de fibra donde irá monta- 

do el colector como así también la 

muesca o ranura correspondientes 
al pasador. 


Figura 8. — Vista total del co- 
lector. 
Figura 9. — Detalle del soporte 


. exterior de madera. 
Figura 10. — Detalle del soporte 
interior de madera que está forma- 
do de dos piezas. 


Figura 11. — Detalle de la car- 
casa. 
Figura 12. — Apariencia de la car- 


casa terminada. 
Figura 13 — Sistema de fijación. 
Figura 14. — Detalle completo del 
sistema de fijación. 
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COLECTOR 

El colector se compone de un ani- 
llo de fibra (figura 8). que se mun- 
ta sobre el eje, después del núcleo 
del inductor y a la distancia indi. 
cada en la figura 3. Este anillo ci- 
líndrico de fibra, está cubierto por 
un anillo de cobre o de latón. Va: 
sujeto al eje mediante un pasador 
tal como se indica en la parte su- 
perior de la figura 8. a través de 
una muesca practicada sobre el 
eje. Cuando tratemos de los sonor- 
tes, indicaremos la manera de colo. 
car este pasador. 

SOPORTES 

Se necesitan dos soportes de ma- 
dera dura (figura 9 y 10). Como 
se ve en las figuras, estos soportes 
son de forma distinta. Se cortan de 
acuerdo a las medidas que se dan 


en los” esquemas, y se practican 
los agujeros donde irán colocados 
los cojinetes de bronce. Los agu- 


jeros de los soportes deben tener 
un diámetro de 10 mm. Los coji- 
netes se fabricarán en bronce, con 
una sección circular de 10 mm. de 
diámetro. Se practicará un aguje= 
ro pervendicular a los mismos, que 
os atraviese completamente y cuyo 
diámetro sea de 4,2 mm. para uno 
y 3,7 mm. para el otro. Como es 
natural, estos agujeros se harán 
con mechas de 4 mm. y 3,5 mm. 
respectivamente, a fin de que re- 
sulte el diámetro indicado. El co- 
jinete más pequeño irá provisto de 
un tapón de bronce que ajusta per- 
fectamente en el agujero- (figura 3 
abajo y a la derecha). La eoloca. 
ción de los cojinetes en los soportes 
es una tarea bastante delicada. En 
efecto, es preciso realizar esta ope- 
ración por presión y tener mucho 
cuidado para que la madera no se 
raje. 

Hasta convendría fijar el cojine- 
te más pequeño por medio de una 
chaveta di-nuesta a través de la ma- 
dera, perpendicular a los cojinetes. 
Para esto, se practica un agujero 
en la madera, de manera que la 
mecha al atravesarla, pase por el 
agujero del cojinete. sobre la mi. 
tad de su espesor aproximadamente. 

Midiendo luego sobre el cojinete 
la distancia a que se encuentra la 
chaveta, se hace una muesca con la 
lima redonda sobre este cojinete, 
en el lugar corresrondiente, hecho 

lo cual se lo introduce en su lu- 
gar, en el soporte. Se lo da vuelta 
de manera que el costado que lle- 
va la muesca eoincida con el aguje- 
ro de la chaveta; esta chaveta es 
un trozo de alambre metálico de 
diámetro conveniente. 

La chaveta irá clavada y fijará 
el cojinete en el sonorte. Con una 
mecha de pequeño d'ámetro (1 mm. 
a 15 mm.), se practicará un agu- 
jero en los cojinetes. Este aguije- 
ro está destinado para el engrase de] 


eje y debe ser oblícuo con respecto 
al mismo. 

El cojinete de mayor tamaño pue- 
de fijarse en log soportes de made- 
ra de la misma manera que el otro. 

CARCASA a 

Se fabricará la carcasa con bron. 
ce bastante grueso, de 10 a 12 de- 
cimas. El esquema de la carcasa 
(figura 11, 12), lleva la indicación 
de la parte redondeada. 

En efecto, las puntas de esta car- 
casa irán soldadas. La unión podrá 
hacerse de varias maneras. 

Ambos bordes podrán ir cortados 
en bisel sobre una de las aristas. 
Esta unión en bisel no es indispen- 
sable. La soldadura podrá ser efec. 
tuada montando uno encima de otro 
dos costaditos (ángulos). 

Pero la solución más simple con- 
siste en emplear un tubo de bron- 
ce, de 44 mm. de diámetro inte- 
rior, dándole un perfil recto. si. 
guendo las medidas de la figura 11. 

Para cerrar la carcasa, se tendrá 
cuidado de proceder tal como se in- 
dica en las figuras 11, 12 y 4. sien- 
do indispensable que los extremos 
que se sueldan, sean de bronce. 

Si se dispone de un soplete au- 
tógeno, la carcasa podrá ser de alu 
minio, lo cual es mucho más ven- 
tajoso. 


Insistimos en que el material.a 


emplear para fabricar la carcasa 
debe ser de aluminio, cobre o bron- 
ce. En efecto, estos metales no son 
magnéticos, y, en consecuencia, no 
debilitan el flujo que atraviesa el 
núcleo del inducido. La única parte 
de la carcasa que podrá confeccio- 
narse con la, tela es la parte redon. 
deada que sirve de cubierta. 
“Sobre uno de los costados de la 
carcasa, exactamente frente al pun- 
to donde irá el colector, (ver más 
abajo), se hará un agujero de 7 mm, 
de diámetro. En este agujero. se 
suelda un manguito de latón de 


> 


0,3 mm. a 0,5 mm. de espesor, que 


penetre de 1 a 2 mm. en el inte- 
rior y sobresalga de 5 a 6 mm. en 
el exterior. El extremo de este tu- 
bo irá munido de un espolón. Den. 


“tro del manguito, se introducirá un 


tubo de fibra o en su defecto uno 
de ebonita previamente agujereado. 
Dicho tubo tendrá una ranura ter- 
minada en un ángulo recto. lo que 


permitirá que el tubo se mantenga 


en el manguito por el espolón de 
que este último está provisto. 

La parte superior del tubo. irá 
roscada y llevará un tornillo de me- 
tal, en la extremidad del cual se 
habrá soldado un pequeño resorte; 
en la punta de este resorte va un 
carboncito que apoya sobre el co- 
lector. 

BOBINADO DEL INDUCIDO 

El bobinado del inducido, se hará 
con alambre esmaltado .de 3 déci- 
mas de mm. Va bobinado sobre el 


231 


núcleo y sobre las partes planas. 
Se enrollará de una parte a la otra 
del eje, en dos galletas sin cortar 
el alambre y siempre en el mismo 
sentido. La punta del bobinado va 
soldada directamente al núcleo y se 
tendrá cuidado de aislar la conexión, 
Antes de empezar el bobinado se 
aislan las paredes interiores del nú- 
cleo y los costados de las chapas 
con un papel delgado y cubierto de 
un baño de goma laca. El bobinado 
lleva 1.600 vueltas. 

MONTAJE DEL GENERADOR 

El montaje del generador se ha. 
ce de la manera siguiente: Dentro 
del imán quedarán colcados los so- 
portes (figura 10%; se introducirá 
luego el eje y el inducido bobinado. 
Se colocará sobre el imán la car- 
casa soldándola y sobre el costado 
abierto, se colorará el segundo so. 
porte, que irá fijado por tornillos 
de madera que atraviescan la car- 
casa (figura 2). 

La extremidad del eje del indu- 
cido llevarácuna polea de fibra que 
servirá para transmitir la rotación. 
del inducido. 


SISTEMA DE FIJACION, 


Indicamos dos sistemas para la 
fijación del generador sobre la hor- 
quilla de la bicicleta. > 

El primero consiste en una pieza 
de hierro plano curvado y termína- 
do por una varilla roscada (figu. 
ra 13), agujereada en su extremi. 


dad. Se necesita una correa para el 


montaje de esta pieza sobre la hor- 
quilla. El generador va montado 
sobre la varilla; a través del agu- 
jero practicado en la extremidad de 
la varilla pasa un resorte que sir- 
ve para apoyar el generador contra 
la llanta de la rueda; el otro ex- 
tremo del resorte se apoya sobre 
el cuerpo del generador. 

El segundo sistema comprende 
una varilla rosrada en uno de sus 
extremos, y rocada y agujereada en 
el otro (figura 14). Una segunda 
pieza, curvada y agujereada, per- 
mite al presión del sistema. 

El generador obtenido de esta 
manera, podrá alimentar dos lámpa- 
Tas: una (para el foco de adelan- 
te), de 3,8 volt; la otra (para el 
foco de atrás), de 3,8 volt. Si el 
imán es de acero bueno, y está 
imantado hasta la saturación. las 
dos lámparas pueden ir conectadas 
en serie, es decir, alimentadas con 
6 volt. Si el imán es de calidad 
mediana, que es el caso más co. 
rriente, se conectarán las dos lám- 
paras en paralelo. 


Nota de Redacción. — Si se po- 


- seyese un imán tipo de altoparlan- 


te O magneto de automóvil de ta. 
maños parecidos al propuesto, se 
pueden trasladar todas las piezas en 
escala y así aprovechar el imán. 


Fig.10.. 
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Curso de Dibujo Mecánico 


Tuercas. — Este es uno de los 
elementos de mayor importancia 
en la construcción de máquinas; 
por tal causa, es muy necesario 
saberlas dibujar muy bien, con la 
mayor precisión posible, valién- 
dose de la tabla de relaciones que 
estudiaremos a continuación. 

Las tuercas exasonales son las 
aplicación tienen, 
presentan mayor facili- 


que mayor 
porque 


LECCION 6a. 


dad para las llaves de apriete; 
las tuercas cuadradas . también 
tienen buena aplicación, pero se 
usan casi exclusivamente en Car- 
pintería. E 

Como ya lo hemos indicado en 
otra oportunidad, antes de co- 
menzar el dibujo de la tuerca, se 
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trazarán los' ejes del centro. res- 
pectivamente, los cuales se tra. 
zan siempre con raya y punto; 
la tuerca que representaremos, 
para el valor de las relaciones, 
se dibujará en dos vistas distin- 
tas; la primera representará la 
planta o sea la tuerca vista de 
arriba y la seennda la misma 
tuerca visca de costado, en la que 
podrán apreciarse tres caras de 
la misma. 

Al empezar a dibujar la planta 
o sea la primera vista, se traza- 
rá una circunferencia de diáme- 
tro cualquiera que la denomina- 
remos A (observar la figura res- 
pectiva). Dicha circunferencia 
representa el agujero de la tue:- 
ca o sea donde rosca el bulón; 
ahora bien; con una medida equi- 
valente al doble del diámetro tra- 
zado se ejecuta otra cireunferen- 
cia en la cual con su mismo ra- 
dio se inscribe un exágono. 

Uniendo los seis puntos tendre- 
mos dibujadas las caras de la 
tuerca. La división de la circun- 
fereucia se efectuará a partir de 
la línea horizontal. 

Una vez trazado el exágono se 
deberá ejecutar una eireunferen- 
cia que sea tangente a los lados, 
es decir, que toque en un punto 
a cada uno. Esta circunferencia 
representa el chanfle. 

Debo hacer notar. que la ci- 
eunferencia que se trazó para la 
división del exágono es puramen- 
te auxiliar, la cual en el dibuio 
se trazará econ lápiz únicamente. 

Elevación de la tuerca. — lia 
tuerea vista de costado es lo que 
le llamaremos vista en elevación. 
En este dibujo una cara de la 
tuerca está vista muy bien de 
frente, mientras que las dos con- 
tiguas se ven pero en forma mu- 
cho más chicas. 

Para poder dibujar la eleva- 
ción tal como se ve, se procede 
en forma práctica ayudándonos 
por medio de la planta que he- 
mos dibujado primitivamente. 
Observe en el dibujo las proyec- 


clones: : 
(Sigue en la pág. 235) 


/ 
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Procedimiento para Grabar Metales 
al Agua Fuerte 


Con frecuencia se precisa gra- 
bar de manera simple en cobre o 
acero, sin la molestia de recurrir 
el grabador profesional. Un 
ejemplo es el grabado de los úti- 


les. En todo caso, se trate de co- 


bre, latón o acero, el metal debe 


La placa se barniza en caliente 


ser homogéneo para que sea ata- 
cado uni.ormemente por los áci- 
dos. Si se trata de una placa de 


cobre, por ejemplo, debe ser pla- 


ha, pulida, limpiada con tiza o 
cal tamizada antes de aplicar el 
barniz. 

El barniz se prepara mezclan- 
do, por partes iguales, cera blan- 
ea y asfalto, a lo que se incor- 
pora. también en partes iguales, 
pez negra y pez blanca. Se hace 
fundir la cera con la pez en un 
recipiente esmaltado. para luego 
agregar gradualmente el asfalto, 
reducido a polvo fino, cuidando 
de batir la mezcla hasta que todo 
esté cocido. 

Se reconoce que la mezcla es- 
tá cocida enfriando una gota. Si 
se puede doblarla entre los de- 
dos euatro o cinco veces sin que 
se quiebre, la cocción es suficien- 
te. Entonces se retira del fuego 


el recipiente y se deja enfriar, 


para verterla enseguida en agua 
tibia, a la que se la trabaja con 
los dedos para reducirla a pe- 


k 


queños * cilindros, que se ponen 
después en un pedazo de tela. 

Para el mismo uso se puede 
emplear el barniz siguiente: una 
parte de cera blanca mezclada a 
media parte de cerusa (albayal- 
de). 

Se hace fundir la cera y se in- 
corpora gradualmente el albayal- 
de removiendo bien hasta que los 
dos productos queden mezcla- 
dos; en seguida se vierte forman- 
do bandas sobre papel grueso y 
resistente. 

También se puede emplear co- 
mo barniz la cera de abeja or- 
_dinaria; con el inconveniente que, 
al grabar, los bordes de las le- 
tras resultan levemente dentados 

Una vez preparado el barniz 


El baniz se ennegrece mediante la 
llama de una vela 


y también la pieza destinada a 
grabar, se monta ésta en una 
morsa adecuada sujetándola en 
un punto donde no toque el gra- 
bado. En seguida se procede a 
calentar la pieza a grabar, o sea 
a carbón, gas o a lámpara de al- 


cohol, de suerte que al colocar 


encima el barniz se funda y ex- 
tienda uniforme sobre la super- 
ficie. 

Para extender el barniz en la 
superticie es conveniente emplear 
una pluma de ave o bien una 
pelota de algodón recubierta de 
tul, tratando siempre de que la 
capa sea delgada. Se entiende 
que se cubre de mezela sólo la 
parte destinada a grabar. Una 
vez solidificado el barniz, pero 
antes que se haya enfriado com- 
pletamente, se le ennegrece a fin 
de poder distinguir mejor los per- 
files que se desea trazar. Para el 
caso se emplea una candela (ve- 
la de sebo) encendida. que se pa- 
sa debajo del bárniz, boca abajo, 
es decir la placa al revés. A fal- 
ta de vela se puede utilizar re- 
sina o madera resinosa. 

Ahora se procede a calcar el 
diseño que se quiere reproducir. 
Para esto se emplea papel muy 


delgado, del tamaño del diseño 


a reproducir. Se frota uno de los 
lados de la hoja con polvo fino 
de tiza o de saneuina y se la 
aplica sobre la parte barnizada 
y ennegrecida de la placa a gra- 
bar. Se coloca en seguida el dorso 
del diseño a reproducir sobre la 
hoja de vapel y después se utili- 
Za Una punta de marfil o bien 


El diseño se re, roduce en la placa 
mediante un punzón o punta de 
marfi” 
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otro instrumento agudo para 
marcar, siguiendo los perfiles 
del diseño. 

Si se desea reproducir el dise- 
ño al revés, será menester cal- 
carlo previamente sobre papel o 
tela de calear. lo que permitirá 
reproducirlo en sentido inverso. 
La sanguina se reproduce fácil- 
mente sobre el barníz, bajo la 
presión de la punta a calcear. 
El fondo del diseño será más vi- 
sible y será más fácil seguir los 
perfiles mediante una aguja mon- 
tada en un pequeño mango de 
madera, hundiendo hasta que per- 
mita ver el metal mirando con 
lente. 

Pero no basta trabajar con la 
punta de la aguja en forma uni- 
forme todos los per'iles, porque 
algunos deben ser más finos que 
los otros. Se requiere por tanto 
mucha delicadeza para hacer 
aparecer las partes más alejadas 
o bien las partes más próximas. 

Aegregaremos que ocurrirá otro 
tanto con el ácido, puesto que 
ciertas partes deben ser más 
acentuadas y hondas que otras. 
Gracias a la delicadeza de los 
trazos, combinada con el tiempo 
durante el cual el ácido permane- 
cerá en contacto con el metal, 
será posible obtener un. bello gra. 
bado. Pero con un poco de práe- 
tica será fácil juzgar cuando cjer- 
tos trazos hayan tomado la pro- 
fundidad requerida. 


Para quitar el ácido se lava 
la placa con agua pura y se la 
deja secar lentamente junto al 
fuego o en una corriente de aire; 
después se recubren las partes 
más alojadas y los plumeados que 
se quiere dejar más débiles. con 
una grasa compnesta de acelte y 
sebo, mientras que las otras par- 
tes son sometidas de nuevo a la 
acción del ácido, que las penetra 
hasta que sean erabadas según 
la profundidad que se desee dar- 
les. 

Para quitar el barníz después 
que el ácido ha producido su efee- 
to, se sumerge primero la placa 
en agua pura para evacuar to- 
talmente todo el ácido. En se- 
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guida se la somete a una tempe- 
ratura de 100 centígrados aproxi- 
madamente para fundir el barniz 
y se lava de nuevo en agua pura; 
se la: seca con una tela de lana 
y. por último, se la frota. con 
una tela ligeramente impregna- 
da de aceite de oliva y de petró- 
leo. 

Cualquiera que sea el mordien- 
te que se emplee para gravar, 
se deberá tomar la precaución de 
hacer previamente, alrededor de 
toda la placa. nn reborde de cera, 
de mnos cinco milímetros de an- 
cho por otros tanto de espesor, 


Una lupa permite observar y corre- 
gir las imperfecciones 


para retener el mordiente o ácido 
sobre la parte a grabar. 

He aquí dos fórmulas intere- 
santes : 


Sal marina se E 
Vinagre fuerte 8 
Sal amoníaca .. 4 
Cardenillo 4 
Alumbre dl 
Carbón de madera 
en- polvo 

Acido nítrico .. 
Sal amoníaca en 

A A ds a O 
Se. mezelan estos tres últimos 
productos que se muelen en un 
recipiente esmaltado. «2eregando 
ácido acético hasta obtener una 
pasta blanda y casi líquida. Una 
vez mezlcados todos los ingre- 
dientes, el diseño a grabar se 
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recubre con el mordiente forman- 
do una capa del espesor del re- 
borde, es decir de 5 a 10 milí- 
metros. Para grabar en acero se 
requieren 25 a 30 minutos, y 10 
ó 12 minutos para grabar en la. 
tón. 


2.—Agua .. 220 gramos 
B:cromato de po- 
A lO 


Acido sulfúrico 58  “* 


Se disuelve en agua hirvien- 
te, en recipiente esmaltado, el bi- 
cromato de potása; después se 
retira del fuego y se deja enfriar 
Entonces se añade gota a gota el 
ácido sulfúrico, removiendo eon- 
tinnamente con una espátula de 
madera. Esta composición puede 
emplearse ccmo mordiente para 
erabar. También se la puede 
emplear para la desoxidación de - 
cobre y latón. Para desoxidar 
con esta solución de potasa a fin 
de hacer desanarecer las materias 
grasas adheridas. 


DIBUJO MECANICO 
(Continuación) 

El alto de la tuerca es igual al 
diámetro del agujero este alto en 
el enadro de relaciones está in- 
diecado con la letra B. 

Con esta altura especificada se 
trazan dos líneas horizontales y 
a cierta altura de la planta. 

En la distancia que separan 
ambas líneas horizontales se di- 
buian las caras de la tuerca, va- 
liéndose de las proyecciones de 
la planta estas líneas hay ame 
hacerlas de punto. Para dibujar 
los areos que corresponden a ea: 
da cara se procederá de la si- 
guiente manera: 

Para las caras de los costados 
se tomará un radio equivalente 
a la mitad del diámetro del asu- 
Jero y para el trazado del arco 
de la cara del frente se tomará 
un radio igual a dos diámetros 
del aeuejro. Pera dibujar la in- 
elinación del chanfle que se efec- 
tuará a 30% se utilizará un trans- 
portador. 

Los lectores reproducirán el 
dibuio de relaciones, al dohle. 
debiéndolo ejecutar a tinta en el 
cuaderno de diseños. 
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¿Un objeto artístico, verdad? 
Su novedoso diseño y atrayente as- 
pecto lo hac.n sumamente indicado 
para colocar sobre una repisa en el 
comedor o en el hall, a más de lo 
cómoda y conveniente de congregar 
cual presta verdadera utilidad prac- 
tica, pues unos cuantos suaves pe- 
ro sonoros golpes sobre el bronce 
constituyen una manera mucho más 
a la familia a las horas de la co- 
mida, que andar llamando a todos 
sus miembro individualmente y a 
viva voz, o con el sonido estridente 
de un timbre. 

¿De construcción difícil para Un 
aficionado? ¡Qué esperanza! Aun 
cuando la planchuela metálica que 
constituye el “gong” propiamente 
dicho debe ser cortado de una lá- 
mina de bronce, lo demás puede 
cortarse de madera terciada, inclu- 
sive la estatuilla. Es preciso ad- 
mitir, sin embargo, que ésta pre- 
sentará mucha mejor apariencia sl 
se corta también de bronce y se le 
da un hermoso pulimiento. 


LA PLANCHUELA PARA EL 
“GONG” 


Mencionamos la alternativa de la 
madera terciada para el caso de 
que el aficionado no sepa trabajar 
en metal o no tenga en su casa he- 
“rramientas (hojitas de sierra, etc.) 
apropiadas para cortarlo. Respecto 
a la lámina para el “gong”, ésta 
puede hacerse cortar en una ferre- 
tería o taller mecánico, del tamaño 
y diseño que se desea, aunque Cco- 
mo casi todos sus contornos son 
rectos, puede también cortarse en 
casa con un cortafierro afilado, 
apoyando el metal sobre un peque- 
ño yunque u otra superficie plana 
(plancha vieja o pedazo de visa de 
de hierro en T). 

El espesor de la lámina de bron- 
ce a usars3, tanto para el “gong” 
como para la estatuilla, en el caso 
de que va a hacerse todo de metal, 
debe ser de aproximadamente unos 
2 milímetros, o poquito menos). 


¿ Fig, 1 o 
Cuadriculado de 1: 1/2 cm. 


UN BONITO 
“GONG” 


PARA EL 


COMEDOR 
X 


Un trozo de planchuela cuadrada 
de 15 cms. de lado alcanza amplia- 
mente para las dos piezas. 

Trácese, el diseño que muestra la 
Fig. 1 de tamaño natural sobre un 
papel cuadriculado de 1 1/2 cms,, 
lo cual puede hacerse:a pulso. Lue- 
go cópiese la figura y el contorno 
del “gong'” sobre el bronce por 
medio de papel carbónico, repasan- 
do después las líneas con un ins- 
trumento de punta aguda o graba- 
dor, para evitar el peligro de que 
se borren con el manipuleo al tra- 
bajar el metal. Se corta todo por 
el procedimiento que hemos” des- 
eripto oportunaniente en estas pá- 
ginas cuando tratamos el tema del 
calado en madera. 


DECORACION DE LA 
PLANCHUELA SONORA 


La lámina del “gong'” puede de- 
corarse con algún diseño sencillo. 
como el que muestra la figura, a 
fin de darle la apariencia de un 
escudo. Esto puede hacerse des- 
pués de perforar los dos agujeros 
de 5 mm. para los cordones de sus- 
pensión, egrabándose la decoración 
con un instrumento punzante o: por 
el procedimiento del aguafuerte. 
Pueden decorarse ambos lados, O 
grabar sobre uno solo, quedando el 
otro liso. Los bordes de la plan- 
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chuela se redondearán ligeramente 
con una lima, y luego se dará al 
conjunto un buen pulimiento con 
alguna substancia para  lustrar 
bronces. 

Límpiese todo el metal con un 
trapo suave y un cepillo limpio, y 
después, para retener el brillo —es 
decir para hacerlo permanente—- 
puede darse, tanto al “gong'” como 
a la estatuilla, una mano delgada 
de barniz claro y transparente, aun- 
que esto no es indispensable, 

Ya sea que se corte la figura en 
madera terciada o en bronce, no de- 
be tener ninguna espiga en la base, 
como parece indicarlo la ilustra- 
ción. Solamente el fondo o bloque 
trasero de soporte debe llevar esta 
espiga, para ensamblar con la pie- 
za de la base. 

En los brazos de la fignrita se 
harán unos pequeños agujeros para 
los cordones de suspensión y para 
un pequeño aro de bronce, y ——€Ó- 
mo puede apreciarse en el: esque- 
ma —también en el metal que rodea 
a: las piernas, para dar paso a los 
tornillos de 1 cent., de cabeza 
redonda, que las sujeta al soporle. 

Una vez limpia, pulida y barni- 
zada (si se ha cortado de metal), 
cómo yueda previamente explicado, 
colóquese de lado por el momento, 
Si se ha cortado de.madera tercia- 
da, alísese cuidadosamente con pa- 
pel de lija y luego procédase a pre- 
parar las bases. 

Estas se cortan de madera tercia- 
da de 6 ó 10 milímetros de espe- 
sor; el diagrama de la figura 2 da 
todas las medidas necesarias. La 
forma se obtiene casi enteramente 
con ayuda de un compás. La base 
superior (con una ranura para la 
espiga de la pieza que soporta la 
figurita) es primeramente circular, 
luego se cortan los segmentos cir- 
culares de los costados. El mismo 
procedimiento se sigue para hacer 
la base inferior, aunque esta últi- 


“ma no tiene ranura. 


Alísense ambas piezas con papel 
de lija fino, luego encólese y ator- 
Sigue en la pág. 238) 


Detalle de la base 
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El tipo de barquito a vela que 
ilustramos en esta página hará la 
delicia de todos los pibes con in- 
clinaciones a la náutica, y todos+los 
papás cariñosos podrán construirlo 
en cualquier sábado inglés, coa 
unas pocas tablitas sueltas que en- 
cuentren por ahí, y un pedazo de 
sábana vieja sacada del cajón de los 
trapos viejos (contribución de la 
mamá). Haremos la advertencia de 
que no se trata de un modelito 
de diseño científico, como los que 
describimos en la sección “Yachting 
Miniatura”, pero lo que es navegar, 
navega; y tiene la gran ventaja de 
que puede hacerse en muy poco 
tiempo, con pocas herramientas, y 
sin exigir mayores conocimientos de 
carpintería. 

Este barquito, sin el bauprés, mi- 
de 25 centímetros de largo y 12 1/2 
de aneho. Esta última medida pue- 
de parecer excosiva, pero es nece- 
saria para impedir que la nave zo- 
zobre cuando se le coloca el más- 
til y la vela, ya que no está desti- 
nada a llevar peso alguno en [la 
quilla. 


"DETALLES DEL CASCO 


El casso'se hace con un pedazo 
de tabla ancha de pino, de 2 1]2 
ems. (1%) de espesor, sin nudos. 
Traspásese la forma directamente a 
la madera de acuerdo con las me- 
didas que damos en la figura 1, y 


'córtese todo alrededor con la sie- 


rra de calar, después de lo cual se 
alisa con papel de lija. Córtese la 
Pequeña muesca a proa para la pie- 
za E, y luego prepárese la pieza 
B, que constituye la popa. 

Esta pieza medirá 8 centímetros 
de ancho por 2 1]|2 centímetros de 
alto por 1|2 centímetro de espesor, 
e irá firmemente pegada y clava- 
da con clavitos de calar, cómo indi 
can las figuras 1 y 2. 


Los travesaños C y D se forman 
con des tablitas de 5 milímetros 
de espesor, pegadas juntas y ciava- 
das a la parte superior y de adentro 
del casco (véase la figura 1). Alí- 
sense bien los extremos de los mis- 
mos una vez que han sido coloca- 
dos en su lugar, con el objeto de 


. preservar la forma correcta del 


casco. 


El parante de la proa (pieza 1) 
debe medir 6 centímetros de largo 
por 1 1/2 centímetros de ancho, por 
6 milímetros de espesor, y se pega 
y clava firmemente en la muesca 


UN PEQUEÑO 

BARCO PARA 

LOS CHICOS 
* 


cortada especialmente para el mis- 
mo en la parte delantera del casco. 


LOS COSTADOS 


Para los costados (piezas F') tó- 
mense las medidas directamente de 
lo que se lleva hecho del casco 
calculando un poquito de más para 
compensar la curvatura y el bise- 
lamiento a proa. Se recomienda em- 
Pplear tablita de 2 milímetros de es- 
pesor para los costados. Se cortan 
ligeramente de mayor a menor, de 
modo que midan 3 centímetros de 
alto a proa y un poquito menos a 
popa. El borde inferior de las ta- 
blitas debe conservarse, sin embar- 
go, en ángulo recto com el borde 
que se adosa a la proa. 

Pérforense con cuidado los agu- 
jeros para los clavitos de sujeción. 
y luego de aplicar una mano de co- 
la a la parte superior del casco, co 
lóquense y dóblense los costados de 
modo que se adapten perfectamen- 
te a la curvatura del bloque, suje- 
tándose con clavitos de calar, me- 
tidos a cada centímetro de distan- 
cia, todo alrededor. Ahora se ha- 
ce una limpieza general de todo lo 
construído, repasando el casco y los 
costados con papel de lija fino. 

El codaste o poste de proa (pie- 
za G) se corta, encola y coloca lue- 
go. Dicha pieza! mide 5 1|2 cen- 


tímetros de largo por 1 1/2: centí- 
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metros de ancho y 6 milímetros de 
espesor. E 

Hay que dar a todo el conjunto 
una mano de pintura de minio ali- 
sándola a continuación, y aplican- 
do después dos manos de pirtura de 
aceite, bien dadas, para que pene- 
tren bien en la fibra de la madera. 

Para el timón (pieza H), se elige 
un pedacito de madera de 6 milí- 
metros de espesor y aproximada- 
mente 6 centímetros de largo, dán- 
dosele la forma que puede apreciar- 
se en la figura 4. Se le proveerá 
de dos pequeños tornillos de ojal. 
También se colocarán dos tornillos 
de ojal similares en el codaste o 
poste de popa, de modo que el ti- 
món puede articularse a éste por 
medio de un pernito de alambre de 
bronce. e 


El timón. debe poder moverse a 
uno y otro lado con entera libex- 
tad, y se controlará por medio de 
una “caña” o brazo de alambre do- 
blado en la forma que puede apre- 
ciarse en la ilustración, yendo su 
otro extremo afilado e introducido 
en la madera :de la parte superior 
del timón. 

En el travesaño delantero se per- 
forará un agujero destinado a reci- 
bir el pie del palo o mástil, que se 
hará con una varilla de madera de 
6 ' milímetros de diámetro en su 
parte inferior, y afinada hacia la 
punta. El palo medirá de 20 a 22 
centímetros de alto, y la verga para 
soportar la vela 14 centímetros, 


.con 5 centímetros de grosor en su 


parte media, donde va adosada al 
palo, y afinándose hasta 3 miiíme- 
tros en los extremos. 

El tamaño y forma de la vela de- 
be calcularse por medio del palo y 
de la verga, armados provisoria- 
mente. En cada lado del escudo o 
tabla de popa, B, se meterá un pe- 
queño tornillo de ojal para atar a 
él las escotas o cabos de sujeción 
de la vela. También hay que ceolo- 
car un piolín atado a los extremos 
de la verga, el cual va asegurado al 
mismo tornillo que sirve para. suje- 
tar la escota. Un vistazo a la. ilus- 
tración que muestra al barquito ya 
terminado permitirá comprender fá- 
cilmente todo lo explicado. 


El bauprés se hace con un trocito 
de 'varilla cónica de 5 milímetros 
de grosor en la base o parte más an- 
cha, encajándose en el travesaño 
delantero cerca del pie del palo. 

Digamos en conclusión que esta 
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UN BONITO “GONG” 


(Con:inuación) 


níllese la pieza supefior exactamen- 
te en el centro de la inferior, usan- 
do tornillos de cabeza redonda de 
longitud adecuada. Métase la pie- 
za de soporte en su ranura, pegán- 
dola con cola, y atorníllese provi- 
soriamente a ella la figurita. 


EL MAZO O BATIDOR PARA EL 
“GONG” 


Este se construye cómo indica el 
detalle de la figura 3, y está com- 
puesta de una varilla redonda de 
madera y de una bolita del mismo 
material que puede encontrarse en 
cualquier adorno de un mueble vie- 
jo y desechado, o simplemente pre- 
pararse en casa. Hágase una pe- 
queña perforarión en la bolita y en- 
cájese en ella la varilla, la que debe 
haber sido previamente humedeci- 
da con eola. En el otro extremo del 
mango se mete un tornillito de gan- 
cho, de bronce. Se recomienda ha- 


cer previamente la perforación para 
el mismo con un taladro, para evi- 
tar la posibilidad de que la made- 
ra se raje debido al poco diámetro 
del mango. 


El mazo se cuelga de la mano de 
la figurita de bronce por cualquiera 


Ñ PHÍT Iran. 
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Fig. 3 


de los procedimientos que muestra 
la figura 4. Quizá el más práctico 
sea 'el del anillo y el gancho abier- 
to. El anillo se hace con un peda- 
zo de alambre delgado de bronce 
arrollado en torno a un lápiz grue- 
so que sirva de molde. 


Con los demás tipos de ganchos 
ilustrados, no sería necesario abrir 
el tornillo de ojal. La ventaja de 
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un gancho doble es que se puede 
colgar el mazo de la mano de la 
figurita desde cualquiera de los dos: 


- lados. 


TERMINACION DEL TRABAJITO: 


Como acabado, las bases pueden 
lustrarse color ebonita, incluvendo 
el mazo. Pero, por otro lado, el 
lector puede preferir un color más 
claro a base de esmalte o pintura 
celulosa. Una buena idea es pintar 
de verde el sororte al cual se halla 
adherida la estatuilla, (incluyendo: 
la base superior, mientras la base: 
inferior se pinta de rojo vivo (co- 
lor de lacre). 

Respecto a la figurilla, conviene 
advertir que no es necesario aña- 
dirle facciones u otros detalles — 
un contorno liso es mucho mejor y 
fácil de hacer—. Para colgar el 
“gong” úsese cordón retorcido de: 
fantasía, aunque una cinta de se- 
da también es excelente para el ca- 
so. La base debe forrarse con ba- 
yeta. 
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PLUMAS PARA RAYADO 


OTE RIOS 1D18 
PROPAGANDA 
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Tamaño 
exacto de' 
los 10 modelos 


*PHEGISION” 


AHORRAN TIEMPO Y 
MEJORAN LOS 
TRABAJOS 


La caja conteniendo una pluma de cada-tipo, $ 1.30 (flete $ 0.20) 


Plumas sueltas, de cualquier tipo, $ 0.15, debiendo agregarse 
cinco centavos para gastos de envío. 


“HOBBY” (SECCION VENTAS) 
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Un Pequeño Barco 
(Continuación) 


navecilla es aproriada para pibes de 
corta edad, que poco entienden de 
navegación a vela. y que no sólo se 
divertirán colocándola en una ba- 
ñadera llena de agua, sino también: 
arrastrándola tras sí con un piolín 
atado, para lo cual el fondo plano 
del casco se presta admirablemente. 
Pero el barquito flotará muy bien, 
de: modo qua si uno quiere tomarse 
la molestia de colocarle una quilla 
hecha con un pedizo plano de zinc, 
que puede introducirse en una ranu- 
ra hecha con el serrucho en el fon- 
do del casco, para dar a la nave su- 
ficiente resistencia lateral en el 
agua, y de ponerle un velámen más 
apropiado —mavor y trinquete, por 
ejemplo— puede obtenerse más 
diversión de este sencillo juguete. 
Conviene ponerle una pesita de plo-- 
mo en el borde inferior de la qui- 
lla, para aguantar el mayor esfuer- 
zo que ejercerá el viento sobre la 
superficie de las dos velas. 


AMAS 


Folleto descriptivo sobre la 
crianza, desove, incubación, ali- 
mentación, enemigos, etc. En- 
viando $ 1.— a Cayetano Mi- 
lito, Estancia “Le Elena””, Sam 
Agustín, F.C.S. 


A e NA O A o a 


Usados 
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La deseripeión de los diseños 
que damos a continuación iacili- 
tarán la comprensión del meca- 
nismo del aparato y simplifica- 
rán las explicaciones ulteriores. 

1. — Perspectiva de la caja 
q+2 encierra el mecanismo; $, 
base: V, puerta de guillotina; hay 
una semejante al otro lado; M, 
manivela: P L, porta-hoja; A, 


: aleta del porta-hoja; F F, ranu- 


ra destinada al paso de la hoja 
y el porta-hoja. 


2. — Porta-hoja, con una ho- 
ja Inserta. 
3. — Porta-hoja desmontado 


mostrando los clavos sin cabeza 
C, que se introducen en los agu- 
jeros de la hoja para inmovili- 
zarla entre las dos partes P L, 
(lel -porta-hoja. * 

4. — Corte de un cilindro afi- 
lador. Este es formado por un 
cartucho ordinario, de calibre 16, 
atravesado por un eje. de hierro 
o de cobre B, colocado bien a ni- 
vel e inmovilizado mediante ye- 
so P, que se ha vertido. dentro 
del cartucho. Se requieren seis 
cilindros preparados de esta ma- 
nera. Los ejes B van insertados 


EA AAA AAA SD 


ZA 


DA A | Ez pt) 


Vista 
lateral 

y superior 
del aparato 


a los costados de lo caja y deben 
elrar sin tropiezo. 

5. — Corte longitudinal del 
aparato. Las puertas corredizas 
deslizan en las ranuras R R. Los 
sels cilindros a, b. fe, d, e, son 
puestos en movimiento por medio 
de la banda de goma k, cortada 
de una recámara vieja de aire. 
La pieza X es un pequeño cartu- 


cho' de revólver, de 9 milímetros, 


Asentador de Hojas de Afeitar Construido 
con Cartuchos de Escopeta 


A A » 


que sirve de soporte a la extre- 
midad del porta-hoja. 

6.—Vista a plano del aparato. 
con la tabla superior desprendi- 
da. Se ve el porta-hoja P L en su 
lugar, con su extremo inserto en 
el cartucho X, y las dos aletas 
A a 

— Vista de la hoja LL su- 
de en el porta-hoja PL, pasa- 
da por la ranura FF. La hoja 
apoya sus bordes sobre los eilin- 
dros afiladores a €. Un simple 
movimiento basculante efectuado 
sobre las aletas A A pondrá en 
contacto el otro lado de la hoja 
con los otros dos cilindros d b. 

Después de la descripción pre- 
cedente, queda poco por decir” 
acerca del o del 
aparato. 

La pasta de afilar se pone so- 
bre los cilindros, introduciendo 
por las aberturas. de las puertas 
de guillotina fáciles de levantar. 

La manivela M que pone en 
movimiento los cilindros debe 
ser movida con la mano derecha. 
mientras que la izquierda man- 
tendrá en su sitio el porta-hoja 
después de introducido por la ra- 
nura F F, con la hoja destina- 
da a afilar. La extremidad de 
derecha se fija en el cartucho X 
en tanto que la parte tenida con 
la mano ¿MZquierda puede ineli- 
narse en todos los sentidos, gra- 
cias a las aletas, lo que permite 
afilar los dos ados de la hoja 
sin sacar el porta- hoja. Las ale- 
tas del porta-hoja serán de lata 
o de cobre. 

Los cilindros deben ser Pues- 
tos siempre en movimiento en el 
sentido del filo leg óla hoja. 


, 
| 
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El Original “Metro Flex” 


Cinta de acero 
flexible, de dos 
metros en caja 
de bakelita, “có- 
moda, práctica y 
de bolsillo. Indis- 
pensable para to- 
dos. 

PRECIO: $ 2.— 

Flete gratis a 
cualquier parte 


Modelo chico, de 
un metro, en ca- 
ja metálica, 

$ 1.20 
(Flete gratis. a 
cualquier parte) 


Telescopio “FARLAND” 


Verdadero instrumento óptico de gran 
alcance, que permite ver perfectamente de 
1.000 a 10.000 metros y- más. Tamaño 
extendido, -45 cms.; diámetro del objetivo, 


5 cms.; 2 
PRECIO: $ 2.95.' Flete $ 0.50 


3 cms. 


EQUIPO DE 
CALADO 


1 Arco para sierra, 
1 Taladro. 

1 Tenaza. 

1 Prensa. 

1 Morsa. 

1 Barreno. 

1 Madera seporte. 
1 Lezna., 

12 Sierras 

1 Plano. 


3 3.— 
(Flete $ 0.50) 


-EL “sS en 1” 


Interesante y práctica he- 
rramienta intercambiable. 
Lleva un martillo de acero, 
un punzón, un formón y dos 
destornilladores, que se guar- 
dan en el interior del mango. 


Precio: $ 1.— (flete, $ 0.25 
a cualquier parte). 


BRUJULAS DE BRONCE 


(Alemanas) 
- Diámetro 2 1/2 cms. 1.50 
, 8 ,, ,, 1.80 
de 3 12 >” >” 2.20 


4 2 ”.2.50 
, 4 112 ” » gg 
(Flete $ 0.30) 


HOBBY 


Micrófono HOBBY “38” 


Se conecta fácilmente a cualquier receptor 
de radio y brinda gran diversión, permitien- 
do hacer oir cantos, recitados, etc., como 8i 
fueran transmitidos desde una “broadcas- 
ting”. 


El equipo completo, con 5 metros de cordón 
y pila eléctrica .. .. .. .. .. $ 15.— 
(Flete $ 0.50) 


Juego de Gubias y Formones es- 
petiales para Tallado de Madera 


El juego de 6 herramientas diferentes alta calidad, 
$ 6.80 (flete $ 0.50) E 


Serrucho “SANDVIK” - 


Es ésta una herramienta de óptima calidad, de 
acero sueco para usar durante muchos años obtenien- 
do inmejorables resultados. S = 


PRECIO: $ 2— (Flete $ 0.50) 


Revelador y Fijador Maestro 


Para las placas, películas y papeles fotográficos. 
En dosis para preparar un litro de cada baño. 


Precio: $ 2.—. (Flete $ 0.50) 


PEDIDOS A: 


H O BBY (Sección Ventas) 


MAIPU 208 - BUENOS AIRES 


dad, 


de 
ien- 


COB. 
de 
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FILA' 


Por RICARDO JORGE LEIVA 


Del 17 al 25 de septiembre ppdo. 
llevóse a cabo la Exposición Nacional 
de Filatelia en la localidad de Aa- 
rau, Suiza. 

De acuerdo a lo resuelto por el 
Consejo Federal en la sesión del 


AARAU 
Exposición Nacional 
de Filaífelia : 
de Suiza 


E a o S 
Ss 
SEN AUS 


l+ de julio ppdo., el señor Conse- 
jero federal Pilet-Golaz, jefe del 
departamento federal de correos y 
ferrocarriles, presidió el comité de 
honor y presentó al Consejo Fede- 
deral. , 

A las reparticiones correspon- 
dientes representaron: Sr. Furrer, 
Unión Postal Universal, de” Berna. 

Sr. Maingay, Presidente de la 
ral de ea E PB Sena 

Sr. Dr. Buser, jefe de la sec- 
ción administración de P.T.T., de 
Berna. 

Sr. J. Rúttiman, Presidente del 
Consejo de Estado, Aarau. 
SP IDR. 1D Laager, 

Aarau. , 

Sr. Iwan Bally, consejero de los 
Estados, Schonenwerd. 

Sr. Maingay, Presidente de la 
Unión PFilatélica Internacional de 
Bruselas. s z 

Sr. Dr. Kubli, presidente cen- 
tral de las sociedades filatélicas, 
Bale. e 

Sr. Josua Biilher, presidente de 
la “Naba” (Exposición Nacional de 
Filatelia, 1934). 

Un ¿bloque especial de sellos fué 
emitido por la Dirección General 
de Correos, la emisión fué limitada 
y la misma vendida en la sede de 
la exposición desde el 17 al 25 de 
septiembre. El bloque de sellos 


síndico, 


tiene un valor de 0.50 frs. y fué 
vendido al precio de 1.50 frs. sui- 
zOs y acompañado de la entrada a 
la exposición. La noche del cierre 
de la exposición, es decir el 25 de 
septiembre, los bloques restantes 


Fig, 1 


Fig. 4, — Vista panorámica 
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RILEIVA 


fueron incinerados bajo el control 
de la Dirección General de Correos. 
OBLITERACIONES ESPECIALES 

Un sellado especial fué usado du- 
rante la exposición, fué aplicado 
mediante un sello de goma de 
33.20 mm.; hubo también una 
obliteración especial para las ofici- 
nas postales en automóvil. 

La oficina central de Aarau uti- 
lizó un matasellos cuadrangular ta- 
maño 33,20 mm., desde el 15 de 
agosto al 25 de septiembre; sobre 
el matasello figuraba la ciudad de 
Aarau. Se prepararon también ma- 
tasellos especiales para los vuelos 
especiales. 

Por fin, el 24 de septiembre, en. 
el Hotel Glockenhof, se reailzó una 
fiesta en la que fueron entregados 
los premios a los expositores una 
vez terminada la velada. 

La. exposición fué clausurada el 
domingo 25 de septiembre a las 19 
horas. 


de la ciudad de Aarau. 


e 
E; 
5 
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Variedades del sello brasileño N 77 
Yvert 


Una de las variedades más inte- 
resantes en los sellos del Brasil la 
constituye el sello 77 Yvert, emi- 
tido en el año 1891. Esta variedad 
es conocida como “Tete-beche”, de- 
nominación proveniente de Francia 
al aparecer el primer ejemplar de 
este tipo fué impreso en ese país en 
el año 1871. 

Como podrá verse en el clise que 
publicamos esta variedad consta de 
dos sellos perfectamete iguales, es- 
tando uno de ellos en posición nor- 
mal y el otro completamente inver- 
tido. 

Elu “tete.beche” es muy solicita. 


do y su valor actual es de unos dos_ 
cientos "pesos, mientras tanto estén 
juntos ambos sellos, pues separados 
pierden todo su valor, cotizándose 
sólo en pocos centavos. 

Existen varias falsificaciones fá- 
ciles de reconocer. En el auténtico 
se encuentra también: una línea 
blanca que «atraviesa la cabeza de 
la república a la altura de los ojos, 
siempre en uno de los dos sellos. 


Otra. variedad interesante es el 
centro invertido. Este error fué 
también falsificado, pero su recono- 
cimiento es aún más fácil que en el 
caso anterior. , : de 

La falsificación más perfecta se 
reconoce por una línea perpendicu- 
lar que limita las líneas paralelas. 
impresas en rojo, la cual no existe 
en el sello legítimo, conforme pue- 


de apreciarse en log grabados que 
publicamos,  ' ds 
Interesante información ¡ilustrativa 

El total de los sellos anotados en 
el catálogo Yvert y Tellier 1937, 
bajo la denominación “Tasa”, as- 
ciende a 4.513 sellos tipo y 918 
variedades. 

El país que más sellos de este 
tipo posee es Austria, con 170 se. 
llog tipo y 37 variedades; le sigue 
Hungría con 129 sellos tipo y 121 
variedades. 


El país que ostenta el record de 
variedades es Grecia, que tiene 196 
de ellas. 


NOTAS Y COMENTARIOS 


Ignoramos cuál puede ser la ofen- 
sa que el Rey Católico hubiera po- 
dido hacer al que trazó el diseño 


moderno del sello de 30 céntimos; 


pero fuese la que fuese, la vengan= 
za ha sido terrible. Fig. 5. 

En verdad este sello no honra a 
los filatelistas iberos, y sería inte 
Tesante que se sustituyese por otro 
que dé al fundador de la Unidad Na» 
cional Española un aspecto más 
agradable. 


El sello de 3 Skilling, de Suecia, 
de 1885, catalogado por Yvert en 
250.000 francos, del cual sólo se 
conoce un ejemplar, en que el co- 
lor verde ha sido sustituido por 
amarillo fué vendido en 1885 en un 
paquete, con otros muchos comu. 
nes, en 20 franeos, Algunos años 


, 


GRATIS. 


————————. 


Remito mi revista 


Buenas. Aires Filatélico 


a quien la solicite 


VENDO: 
100 Sellos Universales. $ 0.80 
OA ESO 
1000 > 2 ”» 3.80 
3000 ” 2 2” .20.> 


Compro colecciones de cualquier importancia 
Sellos comunes y Correo Aéreo, pago bien. 
Pedidos: CASA L. GOMEZ 


SARMIENTO 471 - Buenos Aires- Argentina 
_ __ _ Q____ _ _  _ _ _ _ _ _ _ Q_E  =>>---=22 


más tarde lo adquirió Ferrari a la. 
casa Friedl, de Viena, en 7.500 fran- 
COS, al liquidarse - la, famosa. 
colección Ferrari, lo compró el 
barón Leijonhofvod en unos 75.000 
francos, fué cedido enseguida a C. 
A. Camp por 130.000 francos, que 
lo vendió al Doctor Ramberg 
por unos 200.000, y ha sido ad- 
quirido recientemente por H. R. 
Harmer, de Londres, en 5.000 li- 
bras esterlinas, o sea al cambio ac=. 
tual más o menos unos 450.000 
francos. 


¿Dónde llegará nuevo Mauritius? 


En los círculos filatélicos Checo= 
eslevacos ha provocado gran pesar la 


desvalorización del bloque de se- 
llos de correo, puesto en circulación 
a raiz de la conocida exposición de. 
Presburgo. El precio del mismo,, 
constituído por dos sellos importa-. 
ba cinco coronas checas y había au. 
mentado en el comercio internacio- 
nal hasta quince coronas, desvalo= 
rizándose ahora, repentinamente, 


mm erro 
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Estampillas conmemorativas de la anexión de Austria a Alemania, el 
10 de abril de 1988. 


hasta dos coronas y media. 

Numerosos vendedores de sellos 
han sufrido grandes pérdidas Y €s- 
to ha provocado tal consternación 
que un empleado del parlamento de 
esa capital, llamado Drholovka, ha 
intentado suicidarse por sus pérdi- 
das filatélicas. 


Según los diarios checos, este etm-. 


pleado conjuntamente con un colega 
dedicado al comercio de sellos de 
correo, ha legado a sufrir dificul. 
tades que le impedirán el. pago de 
sus deudas, que reclaman los pro_ 
“veedores de sellos y alcanzan a me- 
dio millón de coronzs. Desesperado 
por las grandes pérdidas comerciales 
Y por sus deudas, Drholoyka ha in- 
tentado suicidarse disparándose en 
su oficina del parlamento un bala. 
zo en el pecho. 


ULTIMAS NOVEDADES 


Fisuras 'Matasellos especiales 
Utilizados por la Exposición Nacio- 
Dal de Filatelia; AARAU, Suiza, 

Figura 2. — Bloque emitido es. 
Pecialmente a fin de conmemorar 
con motivo de la Exposición Nacio. 
nal de Filatelia el 25 aniversario 
correo aéreo, 

Piglia Viñeta oficial de 
Propaganda de la exposición. 

Figura 4. — Vista Panorámica 
de la ciudad de AARAU, sede de 
la Exposición Nacional de Filatelia 
de Suiza. a 
Figura 5. — Matasello oficial 
conmemorativo de la anexión de 
Austria a Alemania sobre carta ex 
pedida el mismo día de la anexión. 

Como lo anuciáramos en nuestro 
número de septiembre, se realizará 


en el mes de abril de 1939 una 
Exposición Filatélica Internacional 
adhiriéndose al XIe Congreso Postal 
Universal que como se sabe se rea- 
lizará en dicho mes de abril; 
la exposición será auspiciada por la 
Sociedad Filatélica Argentina. 


Podemos decir con carácter de 
primicia que la Exposición se efec_ 


tuará en el hall del Palacio de Co. 


rreos y Telégrafos o Bueños Aires. 


Los interesados en este certamen, 
aún los principiantes — Para quienes 
se han  instituído valiosos pre. 
mios —, pueden solicitar el Prospec- 
to y programa; a la Secretaría de 
la Sociedad Filatélica Argentina, 
Boulogne Sur Mer 685, Buenos 
Aires. 7 
HABRA UN CAMBIO DE COLOR 
DE LOS SELLOS DE CORREO AC- 
TUALMENTE EN CIRCULACION 


Por conducto extraoficial hemos 
llegado a saber que serán cambia- 
dos los colores de algunos valores 
de la serie que circula actualmente. 


“Según se nos ha informado, los 
valores que es seguro que sean mo. 
dificados en su color son los siguien- 
tes: 3 ctg.; 5 cts.; que será de color 
rojo de acuerdo con lo dispuesto por 
la Unión Postal Universal; el de 
20 cts. será vertido al azul, pues 
como sabemos es actualmente celes_ 
te. 


También serán emitidos dos nue- 


vos valores, siendo éstos de 114 cts. ' 


y 8 cts., estos valores serán emiti. 


dos a fin de llenar los vacíos que 


deja. la modificación de las tarifas 
postales. PASS 
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Solicitan canje: 


Principiante avanzado, colecciona 
sellos universales, tarjetas postales 
sello del lado de la vita (T.C.y.) 
J Comisarengo, Dinamarca 1144, 
Buenos Aires. 


Coleccionista mediano desea te- 
her canje con amigos de HOBBY, 
Louis Fournier, Casilla Correo 668, 
TEMUCO, Chile. ; 


Colecciona MUNDIAL, nuevos y 
usados. Guille mo J. Sardá. — 
Cabildo 957 5 BUENOS AIRES $ 


Deseo sellos Europeo y America- 
nos lo mismo que de Colonias Bri- 
tánicas; quien me envíe de esos paí- 
ses recibirá igual cantidad de euro- 
Peos. — Humberto Fanger. — 
Manuel Artigas 6552, Buenos Aires 
ARGENTINA. 


Deseo canje de sellos. mundiales 
,¡AÉTeOs y conmemorativos, de cualquier 
clase, si me envían en series daré 
¡y Igual cantidad de sellos chilenos, o 
[| lo que me soliciten; todos usados. 

Correspondecia en Español, Inglés 

y en Alemán. — Alfredo Luft. — 

Casilla Correo 17; TOCOPILLA, Chi- 

1 


Deseo canje de todos los lectores 
de HIBBY. — Leopoldo Risso, Pje. 
Barranco, ROSARIO, Argentina. 


Desearía canjear sellos america- 
NOS, africanos y asiáticos.—  Ma- 
rio D. Kurchan, — Jaramillo 2225 
. BUENOS AIRES. 


Deseo canje con todos los fila. 

telitas lectores de HOBBY; pre- 
fiero estampillas americanas nuevas 
Y Usadas; perfectas; por catálogo 
Yvert 1938 o bien pieza por pieza. 
Respondo de inmediato; no envío 
P-imero, soy socio de 1. C. PF, y 
CAP Ve Giorgi. — Zanu- 
dio 2358, Dep. 2, BUENOS AIRES. 
Coleccionista de sellos americanos, 
desea canje con colegas de Centro 
Y Sud América. Correspondencia en 
idior-a español — Alberto Mesa. — 
S. Carrera 11 N 49-49, MEDELLIN, 
Columbia. 
VENCERAS Cortassa, Camilo Aldao, 
Córdoba; Est. C. de Bustos. —— De- 
sea canje con coleccionistas de Cen- 
tro y Norte América. 


Juan Carlos Souza Surdo; Rioja 
3045, Rosario, Rep, Argentina. — 
Ofrezco americanos y europeos por 


Universales. 
Raúl Saraceno; San lreneo 328, 
Buenos Aires. — Doy en canje. 


sellos argentinos de todas Epocas, 
Por sellos de Sud Africa. También 
necesito conmemorativos italianos. 
Benito L, Leiva; gerente del Banco 
de la Nación Azgentina; N. de la 
Riestra, F.C.S, — Lesea canje de 
sellos europeos. Especialmente EXA 
Te0s y conmemorativos. Da en cam- 
je universales. 


Héctor Fila; Erezcano 659; Mármol 
E (P.C.S.). —Coleccionista princi. 
Piante desea canje con coleccionistas 
del país o del «extranjero. 

Prof. Cardoso - Filho; Dr.- Flores 
406; Porto “Alegre; Brasil, — De- 
Seo recibir sellos de Argentina y 
Uruguay, dando en canje mayor 
cantidad del Brasil. A 
Antonio Karzulovic Y.; Casilla 324; 
* Antofagasta; Chile. :— Deseo canje 
- Universales, especialmente ameriga- 
nos. Doy. chilenos, 


) 


an 
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Noticias de Acromodelismno 


La Academia “El Aguilucho” ha 
organizado un gran concurso, cuyas 
inscripciones, gratis, ya están abier- 
tas y se cierran definitivamente el 
día 30 de noviembre. 

Este concurso se disputará el 18 
de diciembre del corriente año, en 
un aeródromo, a determnarse Opor- 
tunamente, y es libre a todo partici- 
pante sin restricciones de ninguna 


-naturaleza. 


Consta de cuatro categorías, a sa. 
ber: 
CATEGORIA “AIR FRANCE”: 
Para modelos en escala, sin limi- 
tación de envergadura. 
CATEGORIA “E. B. COVEY” 
Para modelos de performance, de 
85 centímetros de envergadura: en 
adelante. 
CATEGORIA Eb AGUILUCHO”: 
Para disputar únicamente con el 
modelo “Aguilucho C.D. 2” dise- 
ñado por la Academia. 
PREMIO PERFECCION AEROPOS- 
TA ARGENTINA 


REGLAMENTO 


1.—-Con excepción de la catego- 
tía “Air France” los lanzamientos 
serán con decolaje (despegando los 
modelos por sí solos desde una tari- 
ma especial). 
2.—Los modelos que interven. 
gan en la categoría “E. B, Covey” 
deberán ajustarse a las siguientes 
condiciones y fórmulas: z 
a) El largo del fuselaje será igual 
o menor que la envergadura 
de las alas. ; 
b) El área de la cuaderna maestra 
será igual o superior al cuadrado 


ES 


Vista del avión Boeing F.4B 


del largo- del fuselaje dividido 
por cien (L2/|100). 
c) El área del estabilizador no será 
“mayor al 35 olo del área del ala. 
d) La hélice no tendrá un diámetro 
mayor a la mitad de la enver- 
gadura. 4 

3. El concurso será de duración 
y se computará el tiempo desde el 
momento en que los modelos que- 
den librados a sus propios medios 
hasta que aterricen o desaparezcan 
de la visual del jurado. 

4 _—Cada participante tendrá de- 
recho a efectuar dos lanzamientos, 
computándose el mejor a los efectos 
de la clasificación. : 

5.—Cada concursante podrá ser 
ayudado por una segunda .persona 
para facilitarle la puesta a punto 
de su modelo. 

6.—Un mismo aficionado puede 
participar en las cuatro categorías, 
con tantos modelos como desee en 
cada una de ellas, pero sólo tendrá 
derecho a un premio por categoría. 

T7.—Es condición indispensable 
que los modelos estén totalmente 
pintados. 

8.—Los modelos deberán tener 
pintados (no pegados), los números 
correspondientes a la inscripción y a 
la inicial de la categoría a que co. 
rrespondan, por ejemplo, los partici- 
pantes de la categoría “Air Fran. 
ce” la inicial “A” y el número que 
corresponda. los de la categoría “E. 


B. Covey” la inicial “C” y el núme-. 


ro. Los números e iniciales deberán 
pintarse en el costado izquierdo del 
fuselaje y derecho superior de las 
alas. Los que intervengan en la ca_ 
tegoría “El Aguilucho” deberán 
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también pegar en ambos lados la 
insignia de la academia, que opor- 
tunamente se les remitirá. 
- 9.—La propulsión de todos los 
modelos será únicamente de ener. 
gía acumulada, ya sea de goma elás- 
tica o aparatos de relojería. Cual- 
quier modelo con otro sistema de 
propulsión será descalificado. 
10.—Quedan excluídos de esta 
competición los modelos tipo canard, 
ala volante o fuselaje de caño o va- 
rilla. 

11 .——Pueden intervenir los aficio- 
nados de todo el continente sudame- 
ricano, sin restricciones de ninguna 
naturaleza con respecto a la proce- 
dencia de los modelos. AECE 

12.—Los modelos - “Aguilucho 
C. D. 2” que participen en la cate. 
goría que lleva su nombre, sólo po- 
drán ser objeto de modificaciones 
en lo que concierne a la hélice. 
siempre que su diámetro no sea ma- 
yor, a la mitad de la envergadura, 
goma motor y tren de aterrizaje. 
pero bajo ningún concepto se per- 
mjtirán modificaciones de su es- 
tructura perfiles o dimensiones. 

13.—Los modelos que interven- 
gan en la categoría “Air France” 
en escala — podrán ser obje- 
to de las s¡guientes modificaciones: 
Hélice y superficie del estabilizador 
y timón de dirección. Los del Pre- 
mio- Perfección Aeroposta Argenti- 
na, solamente en la hélice y tren 
de aterrizaje. 

14.—Los clasificados en los tres 
primeros puestos de esta categoría. 
deberán presentar los planos o fo- 
tografías de donde hayan reprodu- 

(Sigue en la pág, 249) 


desentelado. Este avión vuela a 55 kms. p.h. y tiene suspensión, contro- 


les, llave de contacto toma de aire acelerador y todos los detalies de los aviones verdaderos. El combus- 
tible es uma mezcla de nafta y aceite 5:1. Totalmente terminado. Listo para volar, peso 2300, gramos. ; 
Esta maravilla tiene un valor de mil quinientos pesos min. 


BY 


a 
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El “¿Micro-Hobby"' 
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por el Profesor José Susmanscky 


No 4 para 


mulador y corriente continua de 


Desde la aparición del ““Miero- 
hobby N.* 4”, hemes recibido 
una infinidad de cartas solicitán- 
donos el mismo circuito, pero pa- 
ra trabajar con 6 volt de acumu- 
lador o para lugares donde exis- 
te solamente corriente continua. 
Es posible que a algunos lecto- 
res les extrañe nuestra insistenm- 
cia en el “Microhobby N.* 4”, 
pero ella se justifica por el inte- 
rés que ha depertado este circui- 
to tanto entre los ““hobbistas?”” 
como entre las personas del ramo 
(armadores). 
ciertos comerciantes que poseían 


3 pulgadas hayan agotado en 
pocos días su stock, ilustra am- 
pliamente lo que afiumamos, has- K 
ta el extremo de que muchos f 
““hobbistas?? se dirigían a la re- kl 


rencia está en la válvula de sali- 
da, ya que en lugar de ser una 
válvula doble (o sea la 35A7), se 
emplea una válvula metálica de 
reciente diseño, la 26L6. Respee- 
to a esta excelente válvula, de- 


6 volts de acu-. 


MO y 220 volts 


bemos hacer notar que el trans- 
formador de salida, o sea el que 
va en el altoparlante dinámico, 
debe ser especial para trabajar 
con esa válvula. Esta recomen- 
dación se tendrá. muy en cuenta 


Y el hecho de que | ) 


LIBRO-68A715) 


en pequeña cantidad parlantes de M 


un simple ““chicote””. Agradece- 8 NATIONAL SCHOOLS (de California, E. U. A.) 5 
mos al Sr. Seholand sus elogio- E Oficina Sucursal - Edificio Banco de Boston, (Primer Piso) E 
sos conceptos y: lo felicitamos porB os AIRES REP ARG Dept. Núm. 784 AN e 
los excelentes pre dOs que. ha e do Ed envisrme su LIBRO ilustrado SraTls. con datos para ganar dinero en rá a 
logrado. Domicilio _ _ E 2 E dE É EE - 
El modelo para corriente con- 8 Localidad__ ás IAS Prov. pa 

tm 

a 


-tinua es easl exactamente igual NR ORO O RES OR EEeANsanE 
al original, pues la única dife- E LA 


dacción, por carta o personalmen- | 
te, para cerciorarse de la exis- 
tencia de dichos parlantes. E 

Sumamente complacidos por RA 
el éxito de nuestro '““Miero””, no 
vacilamos en satisfacer el pedi- : 
do de aquellos andeos que de- 
sean la compañía del “Micro?” 
en su rincón de descanso. E 

Nos es muy grato dejar cons- Pp 
tancia de la atenta carta que re- Pú 
cibimos del señor Rodolfo Scho- ki 
land, de Holmberg, provincia de 
Córdoba, (una distancia aproxi [A 
mada de'600 kms. de la Capita! f 


Federal), en la cual nos mani- Un nl 'Q 


TELEVISION — CINE SONORO 


y demás industrias afines, siguiendo 
el METODO ROSENKRANZ, “afama- 
do por los resultados prácticos e inmediatas ga- 
nancias monetarias que obtiene para el alumno. 


ESTUDIELO EN SU CASA durante sus ho- 
ras libres, y en corto tiempo estará capacitado 
para aprovechar las grandes oportunidades que 
la América Hispana ofrece al TECNICO en cual- 
quiera de las ramas de esta ciencia: en la Radio- 
mecánica, Sistemas de Amplificación, Radiodi- 
fusión, Onda Corta, Radiq en la Aviación, ete. 


FACIL DE APRENDER—FACIL DE PAGAR 


Sólo necesita saber leer y escribir el 
español. Recibe — GRATIS — todo el 


equipo necesario para las prácticas. 
Fiesta que electúa ''una recep- 


ción excelente durante todo el MAR ¡Pida el Libro Hoy Mismo! 
día. En las horas de sol, con an- A EW WHITE ESKE CUPON : 


tena exterior, y por la noche con E 


Todo este 


a la enseñanza Técnico - Práctica, oral y por (A 


con tespondencia, en Ingles y en Español. 


A e A 


h 
= 9 
E 


6B8 6%  2L6 


al adquirir el altoparlante, pues : 


en caso de que el altoparlante no 
correspondiera a las característi- 
cas de esa válvula, se obtendría 
poco volumen con gran distor- 
sión. Los parlantes de 3 pultea- 
das generalmente vienen con im- 
pedancia variable. lo eual permi- 
te hacer las combinaciones de tal 
manera que sirva para. cualquier 
válvula e En unas 


CONFERENCIA 


MEL 


Si elrece arta con = 
220Y. R= 590 bras = 60 
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e pte 


As 233 solas ES 
Sé hraboja con 110y R= EA 


pequeñas tablas que facilitan to- 
dos los comerciantes, se indican 
los topes que se deben conectar 
de acuerdo a la válvula emplea- 
da. 

En caso de emplear este recep- 
tor en 6 volt de acumulador, la 
válvula de salida, es decir, la que 
está conectada al altoparlante, 
debe ser del tipo 41 que rinde 
una salida (potencia) bastante 


buena para un consumo relativa- 
mente bajo de la batería tenien- 
do en cuenta que sólo entre las 3 
válvulas 648, 6B8 y la 41 consu- 
men un ampere-hora en el fila- 
mento, siendo el consumo del eli- 
minador de 6 volt entre 1 y 1,2 
ampere-hora a plena carga co- 
mo máximo; es decir, que en to- 
tal consumiría unos 2 amperes- 
hora. Si se quisiera disminuir el 


en “La Ley de Ohm y la Radio” 
a cargo del Profesor José Susmanscky 


Jueves 10 de Noviembre a las 18.30' horas: en Hobby 
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consumo podría usarse un elimi- 
nador que sea más económico, 
pero esto lo aconsejo solamente 
en el caso de que las posibilida- 
des de cargar el acumulador eco- 
nómicamente sean difíciles. 

En este caso ya no sería posi- 
ble armar el receptor en un chas- 
sis reducido -porque se necesita 
el espacio necesario para dar ea- 
bida al eliminador. Las dimen- 
siones vienen dadas en el dibujo 
correspondiente. 

Habrá que guardar ciertas pre- 
cauciones en las conexiones de 
filamento y choque del mismo 
tratando de hacerlas lo más cor- 
tas posibles; usar para los cables 
que irán a la batería de 6 volt 
una sección no inferior a 3 mm. 
cuadrados y mo demasiado lar- 
gos. Por último, evitar el em- 
pleo de chassis de aluminio por- 


Eliminados 64| 


7605 | 


OO Amarillo. TT L Rolo! 
41020 a Similar O 


que requieren cierta experiencia. 
En todo lo demás se trata de re- 
petir lo dicho para el “Micro?” 
orisinal. 


Receptor de galena 


El receptor de galena que pre- 
sentamos, es una co!labóración de 
un amigo de esta Revista, el se- 
ñor Juan Loret, que. feliz por 
los resultados obtenidos con su 
““Hobby””, ha tenido la generosi- 
dad de enriquecer esta sección 
con su granito de arena. Reco- 
mendamos este circuito por su 
selectividad que permite hacer 
recepción de todas las estaciones 
próximas, hasta uma distancia de 
50 kms. y algunas hasta a 1000 
kilómetros. Hacemos llegar los 
más cálidos elogios a su autor, y 
le cedemos la palabra: 


Las bobinas se pueden hacer 
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colo de la 4l 
O Vista de abejo 


SN di 
Elo  oJp 


si. 
S 2> dan 
“fal ee 
= ¿En 
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| tolomen 
Llare Co U 


Bob/MIS 


enrollando tiras de papel grue- 
so o cartulina en una botella de 
alcohol Mattaldi de las que tie= 
nen formato más alto por supues- 
to de 1/2 litro .o en eúalouier 
otro cilindro que tenga más o. 
menos 7,3 ctms. de diámetro. 

Para ponerlo a punto «se mue- 
ven las bobinas. en todo sentido, 
acercándolas, alejándolas. super- 
poniéndolas, atravesándolas, ete. 
Cuando las estaciones se reciben 
con claridad se fijan al panel en 
la posición adoptada con chinches 
o tachuelas, cuidando de que no 
su'ran la menor alteración, pues 
sería necesario hacer el trabajo 
de nuevo. : 

Con este circuito eseucho per- 
fectamente en mi domicilio situa= 
do en un radio céntrico de la ca-- 
pital federal y por lo tanto in- 
conveniente para esta clase de 


248 


Anldeno. 


recepciones: 8 estaciones de la 
característica LS., que son: LS1, 
LS2, LS4 LS5, LS6. LS8, LS9 
y ES10. — y 9 de la caracterís- 
tica LR, a saber: LRA, LR1, 
ER2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR9 
y LR10. Bastante mezclada, es- 
eucho la de la Provincia de Bue- 
nos Aires. 

Materiales necesarios: 
40 metros de antena en 2 hilos. 
Toma de tierra, 5 mts. con alam- 
bre del mismo espesor que el 
de la antena. 
bobinas de 7 1/2 emts. de diá- 
metro con 50 vueltas y una de- 
rivación en la 2ba. con alam- 
bre de 1/2 milímetro en dos ca- 
pas de algodón. Fijarlas con 
eomalaca. y 
condensador fijo de 0,0001 MI£. 
detector como el del grabado. 
diales simples. 
bornes (antena y tierra). 
bornes para teléfonos o, en 
cambio, 2 condensadores  Vva- 
riables de 23 chapas. 
1 plus y jack. 
l juego de teléfonos. 
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Este mes, ha sido pródigo en 


colaboraciones de interés general 
__Ax== 


SE VENDE hermoso Magne- 

to-Dínamo a mano, que pro- 

duce corriente continua de 

110 volts. Especial para Es- 

cuelas, Minas o Canteras. 

Verlo: O'Higgins 2464 - Bue- 
nos Alres. 


a 


para los ““hobbistas”. Una mues- 
tra de ellas es el Calculador de 
Resistencias que nos ha enviado 
otro lector amigo que firma 
““8,AN””. Dicho caleulador es de 
eran utilidad para aquellas per- 
sonas que desconocen el Código 
Internacional de Colores y permi- 


HOBBY 


te conocer el valor de las resis- 
tencias en base a los colores con 
que vienen pintadas. Por ejem- 
plo, haciendo coincidir el color 
del cuerpo (disco erande) con el 
color de la punta (disea medio) 
y el color de la pinta (disco chi- 
co), queda formado un número 
que es precisamente el que co- 
rresponde al valor de la resisten- 
cia. Veamos un ejemplo prácti- 
eco. Sea una resistencia Cuyo 
cuerpo esté pintado de colorado. 
la punta irá en verde, y la 
pinta (en el centro del cuerpo) 
de amarillo. En el disco. grande 
buscamos el colorado; luego en 
el diseo medio buscamos el color 
verde y lo hacemos coincidir con 
el colorado del disco grande; 
por último, se busca en el disco 
chico el color amarillo, que co- 
responde a la pinta, y se lo ha- 
ee coincidir con los dos anterio- 
res. Queda así formado un nú- 
mero cuyas cifras son: 2-5-0000, 
es decir, 250.000 ohms. Cuando 
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CURSOS 
ORALES 


Director Técnico: 
Dr. M. S. ROGANTI 


Otorgamos > 
Diploma. 

Carnet de Cuotas 3 
Alumno desde 
Matrícula 

Gratis. 

50 LECCIONES para los CUR- 

SOS por CORRESPONDENCIA 
“Duración mínima: 5 Meses 


Escuela Superior de Radio 
. Cangallo 559 - U. T. 33 - 5091 - Bs. As. 
Agradeceré me envíen GRATIS la primera lección y amplios 
infcermes sobre vuestro Curso de Radio por Correspondencia. 


NOMBRE .. .. 
DIRECCION ..-.. 
LOCALIDAD .. 


A 


Péguese estos discos en cartulina y luego móntense colocando un alfiler 
; o chinche como eje. 
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el color de la punta o de la pin- 
ta no se ve, se supone que le eo- 
rresponde el mismo que el del 
cuerpo. Por ejemplo: Sea una 
resistencia que tenga el cuerpo 
anaranjado y la pinta negra. 
Aparentemente falta la. pinta. 
Ello significa que tiene el mismo 
color del cuerpo. Entonces: ha- 
cemos coincidir el disco grande 
anaranjado con el neero del diseo 
medio y el anaranjado del disco 
chico. Luego leemos 3-0-000. es 
decir, 30.000 ohms. Otro ejem- 
plo: Cuerpo amarillo, punta ama- 
rilla y vinta amarilla (es decir, 
completamente amarillo). El dis- 
co grande, el disco medio y el 
disco chico deben coincidir con 
el amarillo; leemos 4-4-0000, o 
sea, 440.000 ohms. 


Noticias de Aeromodelismo 
(Continuación) 


cido sus modelos. Está permitido 
aumentar o disminuir a cualquier 
tamaño los modelos, siempre que ese 
aumento o disminución sea propor- 
cionado. 

15.—Los fallos del jurado serán 
inapelables, el que, además, está fa- 
cultado para resolver cualquier cir- 
cunstancia o contingencia imprevis- 
ta en este reglamento. 

16.—El concurso será imposter- 
gable, salvo casos de fuerza mayor, 
en cuyo caso la postergación será 
por u plazo mínimo. 

PREMIOS 


CATEGORIA “EL AGUILUCHO”: 

Primer Premio: Un avión Boeing 
F. 4 B. 4, biplano, con motor «a ex- 
plosión, “Brown Junior”. Valor 
$ 1.500.— min, 

Segundo Premio: Donado por la 
“Escuela Argentina de Aeromodelis. 
mo”: Una espléndida cona de metal 
y un texto de aeronáutica en caste. 
llano. 

Tercer Premio: Veinte pesos en 
materiales, o equipos, a elegir. 
CATEGORIA “F. B_ COVEY”: 


Primer Premio: Una espléndida 
copa con pie de madera, de 33 cms. 
de alto. 

Segundo Premio: Un equipo del 
modelo - de performance “Jorge 
Newbery” y un texto de aeronáu- 
tica en castellano. 

O. 
OPORTUNIDAD: VENDO  co- 
lección completa de HOBBY 
y YO SE. José Cuello. Viamonte 
2955. Rosario. Teléfono 6450. 

NS 


Tercer Premio: 
modelo de 
Newbery”. 


Un equipo del 
performance “Jorge 


CATEGORIA “AIR FRANCE”: 


Primer Premio: Una espléndida 
copa de metal, con pie de madera, 
donada por la Cía. “Air France”. 

Segundo Premio: Un equipo de 
modelo en escala, a elegir entre los 
que tiene la Academia, y un texto 
de aeronáutica en castellano. 


Tercer Premio: Un equipo de mo- 
delo “Dewoitine D. 33” de 70 cen. 
tímetros de. envergadura, 


Herramientas para 


Armamos: marcos, 


ONONO NODO NOENMODA DAD RIRS ON CUERO CONO NRO OCUCOCuBeT casa Nas ONNNESeNOOAS onu BADUI OL AXUONCOtNZOSUN EOS ADO CR ANOnaDaGDnnnnZ 


SUENO ENDE RUUR ANC ONDOU AN NS RAS NRNNAnOS HORDA AGUL IEA rre, 


DILLENTUS € Cía. 


CALLE LIBERTAD 40 


GORNDRDNDDRINDNDRNNLNNNROGECROENONNNRIGD NOIR NANNRSnZgRNGURNANNRZDEDASsRaGAGANDUSUN DIN URNA DOCOCODECUNDARDOADDDIOGANQNNNRIRUE RADA RNE LULROSUOnO 


CALADO 


ANORNRSARIDANUDICODIRONVRN VAIO RAND RDGRACUIR AVION ALI UDINE NED LADO A DADC NOS INDIO NIDO DUDE UEDERRDCUD IDO ADORO NORD DDR R SIR INDD A NADAL ER RD LEO EARESEnOO 


paneras, 
pulseras, hebillas, veladores, lámparas, etc., etc. 


PREMIO  PERFECCION 
POSTA ARGENTINA” 


“AERO- 


Un viaje de ida y vuelta. gratis, 
a Comodoro Rivadavia, en uno de 
los aviones de la Cía. al aficio. 
nado que presente el modelo en es. 
cala más perfecto. Este modelo de- 
be volar, como mínimo, diez me- 
tros, no interesando la distancia 
mayor sino la perfección de cons. 
trucción y estética. El ganador de- 
berá presentar el plano de donde lo 
haya reproducido. El vuelo puede 
ser indistintamente con decolaje o 
con lanzamiento a mano. 


BUENOS AIRES 


POBIUOVURUODANCOOVOCIGCINEBUSDCAGR BESO NOPIUISDODODODUnN 


de toda clase 


cruces, cajas, prendedores, 
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Peces 


Fiztroyia lineata. 


Debe su mombre al reverendo 
L. Jennys, que viajaba conjun- 
tamente con Carlos Darwin, en 
el brick Beagle (1831) mandado 
por el capitán Fizt-Roy, al cual 
dedicó su nombre. 

Pertenece a la familia de los 
poecilidos, siendo de la sub- 
familia de los eyprinodontinos. 
Es de color verde oliva, econ el 
cuerpo cubierto de pequeñas ra- 
yitas horizontales, en varias lí- 
neas. Se les encuentra desde Río 
Grande do Sud hasta Bahía 
Blanca, y desde ésta hasta Salta. 

Los radios de sus aletas varían 
poco en su número: 

D. 7; A. 9-11; P. 14-15; V. 6; 
C. 22-30. 


Phalloptychus jamuaris 


Ni nombre de este género, así 
como: el de los Phalloceres; «$ 
Y 


debe a Eigenmann quien los er: 
en 1907. : 


2 


( 
Ko] 

2 
0 


y Acuarios 


Son de color verde-oliváceo, 
con líneas verticales negras y 


angostas, de ambos lados del 


Cuerpo... 


Se les encuentra en los mis- 
mos »itios del Fiztroyia, así eo- 
mo también a los otros dos sé- 
neros. 


Número de radios de las ale- 
tas: j 

D. 9; A. 9-11; P. 10-12; V. 
5-6, 


Phalloceros caudimaculatas. 


Son bastante parecidos a la es- 
pecie anlerior, pero se diferen- 
cian por su color oliváceo uni- 
forme y por presentar una man- 
cha neyra, alargada vertical- 
mente debajo de la aleta dorsai; 
conservan las líneas verticales 
negras, pero menos pronmuncia- 
das. 

Número de radios de las ale- 
tas: : : 

D. 7-8; A. 9-11; P. 11-192; V. 5. 


Cnesterodon decemmaculatus 


Se los distingue fácilmente de 
las otras tres especies, por las 
diez manchas negras que en for- 
ma vertical presentan sobre la 
línea lateral y a las cuales deben 


.su nombre. 


Esta especie, así como las dos 
anteriores, (Phalloptyehus y Pha- 
lMoceros) pertenecen a la familia 
de los poecilidos y a la sub- 
familia de los poecilinos. 

Número de radios de las ale- 
tas: 


D, 8-9; A. 9-10; P. 10-12; V. 6. 
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por JUAN MARTIN de YANI 


FIZTROYIA lineata (EN) BERG 

PHALLOPTYCHUS januaris 

(HENS) EIG - CNESTERODON 

desemmaculatus (GEN) CARM 

PHALLOCERUS  caudimmacula- 
tus (HENS) 


k 


Generalidades de estas cuatro 
especies de vivíparos 
Su tamaño es variable y oseila 
entre 2 y 7 centímetros de lon- 
gitud. 


Por sus formas graciosas, sus 
colores, su pequeño tamaño, su 
multiplicación fácil y rápida (al- 
gunas especies se repróducen a 
los tres meses) sus costumbres 
singulares, ete., los pecilidos son 
muy convenientes para ser eria- 
dos y estudiados en acuarios. 

Para la estética del acuario, lo 
complementan, pues, si consids- 
ramos a éste dividido en tres 


partes o planos: uno inferior 
(fondo), otro medio y un tere::ro. 
superior (superficie del agua), 
tendremos para el primero: vie- 
jas, tachuelas, ete; para el segun- 
do: mojarras (varias especies), 
sabalitos, eynolebias, ete.; y para 
el tereero, los vivíparos, porqu> 


permanecen nadando eontinua- 


(Sigue en la pág. 253) 


1S Y 


a e 


HOBBY 
/ 


CAMPING/ 


ES 


O 
lod 


18%) 


por EGAS GRANT MENZIES 


PRACTIQUELO CON COMODIDAD 


Aproximándose el verano y la 


época de las vacaciones, creemos 
llegado el momento de abordar nue- 
vamente el tema del camping, sa- 
ludable actividad que cuenta con un 
grupo entusiasta de cultores entre 


_los lectores de HOBBY, y que dió 


origen a numerosas consultas y De- 
didos de informes, con motjvo de 
los artículos sobre el particular que 
publicamos el año pasado. 

En efecto mientras muchos lec- 
tores nos escribieron para decirnos 
cuánto placer y saludable esparci. 
miento habían logrado obtener 
practicando el “camping” — que, 
bien mirado, es un hobby como 
cualquier otro, — no faltaron algu- 
nos que durante las excursiones 
realizadas tropezaron con inconve. 
nientes de diversa índole, conse- 
cuencia, claro está de su falta de 
experiencia, ya que, en su mayoría 
muchachos o jóvenes criados en la 
ciudad, salían a llevar vida al aire 
libre por primera vez. 


Es a ellos que dedicamos el pre- 
sente artículo en la seguridad de 
que las explicaciones y consejos que 
aquí damos les permitirán disfru- 
tar plenamente de cualquier salida 
que piensen realizar durante la ac- 
tual temporada. Sin embargo, con. 
sideramos que su. lectura ha de 
resultar provechosa para todos, tan- 
to novicios como veteranos pues el 
que vive en.la ciudad, después de 
un largo año de estudios o de tra. 
bajo de oficina suele olvidar muchas 
de las cosas que aprendió. 


Comenzaremos por decir que una 
vez establecido un campamento por 
un grupo de muchachos aficionados 
a las aventuras, si no se encuentran 
cómodos y a gusto sólo ellos tienen 
la culpa, debido a una falta de or- 
ganización o de previsión de su par. 
te, o ambas cosas a la vez. Pero de 
cualquier modo, no hay que hacerse 
mala sangre, sino tomar las cosas 
alegremente tal como vienen, pen- 
sando que la experiencia siempre 
hay que adquirirla a costa de algu- 
nos pequeños sacrificios y contra- 
riedades y que lo que se aprende 
servirá para evitar otros errores si- 
milares en lo sucesivo. Pero siga 
leyendo el joven candidato a un 
campamento veraniego, pues las in- 
dicaciones que damos a continua.= 
ción le ayudarán a reducir dichos 
contratiempos a un mínimum. 


Aun cuando se tiene la mala suer- 
te de que durante una excursión de 
camping llueva casi todos los días, 
es posible conservarse bastante Có- 
modo y seco en circunstancias al pa- 
recer tan adversas. El hombre ex- 
perimentado en llevar vida de cam. 
pamento no se deja sorprender ni 
anular por contratiempos de esta 
índole, sino que, siendo previsor, ya 
tiene todo dispuesto para adaptarse 
a las condiciones que se le presen 
tan. En consecuencia, obtiene de 
su paseo por el campo y sus días de 
vida al aire libre todo el placer y 
el provecho que espera. Rara vez se 
considerará defraudado. 


Todo es cuestión de realizar los 


Es muy agradable establecer un 
campamento veraniego y levantar la 
carpa, — pero hágase esto de aía y 
descansadamente, — no al final de 
una jornala cansadora, al anoche- 
cer o cuando está lloviendo. 


preparativos en debida forma, de 
saber hacer las cosas «y de prever 
los contratiempos «antes de que se 
presenten. Cualquier ¡incomodidad 
que se ve obligado a sufrir el o los 
ocupantes de una carpa de lona pue- 
de achacarse casi invariable y exelu- 
sivamente a un olvido — ya sea de 
un detalle del equipo que se “creyó 
no valdría la pena de traer, o de to- 
mar una' sencilla: precaución como 
la de aflojar los cabos de retención 
de la carpa antes de irse a dormir, 
por si acaso lloviese durante la 
noche. $ e 

A «menos de que los excursioni- 
tas piensen cargar todas sus cosas 
en un carro, para hacerlas trans- 
portar así hasta el sitio mismo don. 
de van a establecer el campamento, 
hay que tratar de viajar lo más li- 
viano posible, no cargados de acce- 
sorios como si estuvisen realizando 
una peregrinación de penitencia. 
Sin embargo, al decir que no hay 
que sobrecargarse con muchas cosas 
no queremos sjgnificar que sea pre- 
ciso prescindir de lo esencial. 

Es en el momento de comer o de 
irse a dormir cuando ciertos deta- 
lles esenciales se recomiendan ur- 
gentemente a la atención del que 
practica camping. Si faltan esos de- 
talles, un cierto ambiente de hosti- 
lidad y descontento desciende inevj- 
tablemente sobre la reunión, cuyos 


A nadie le gusta quedarse a pelar 

papas cuando los otros se divierten. 

Hay que ser buen compañero y tra- 
bajar todos por igual. 
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componentes se echan mutuamente 
la culpa del olvido. 

Para que todo marche bien, se 
precisará “un calentador Primus, 
conjuntamente con una adecuada 
provisión de kerosén para el mis- 
mo, y una botellita de medio litro 
de alcohol de quemar, para encen. 
der el mismo. Se hará fuego al ai- 
re libre cuando sea posible, con la 
leña, ramas secas, etc. que se pue- 
da juntar :y se reservará el calen- 
fador para los casos de emergen- 
cia, cuando debido a la lMuvia no 
hay leña seca, o cuando se desea 
calentar simplemente una  pavita 
de agua en poco tiempo para tomar 
té, café o mate. También se preci. 
sará una pava y una ollita (aun 
cuando sólo se piense hacer unos 
huevos pasados por agua), y tazas 
y platos irrompibles de hierro es- 
maltado. Un cuchillo, un tenedor y 
una cuchara por persona no ocu- 
pará mucho espacio en el equipo 
de cada cual. Un abridor de latas 
y un destapabotella o tirabuzón 
constituyen asimismo  adminículos 
muy útiles. 

El lavarse .en el campamento 
puede resultar tarea muy molesta 
cuando uno ha estado acostumbra- 


do todo el año a la comodidad que 


ofrecen los cuartos de baño insta- 
lados; sin embargo, es muy me- 
cesario, Una toalla y un jabón pa- 
ra dos O tres personas será sufi- 
ciente, aunque es mucho mejor que 
cada integrante de la excursión lle. 
ve consigo una toalla propia. No 
es posible secarse bien con un pa- 
ñuelo de bolsillo —especialmente 
después de nadar— y no hay buen 
lavado sin jabón. 


Es aconsejable que cada uno lle- 
ve cons¡go un buen impermeable y 
también un par de metros cuadra- 
dos de lona liviana, en forma de 
un rectángulo de 1 mt. de ancho 
por dos metros de largo, aproxi- 
madamente. Esta lona sirve para 
colocarla en el suelo y hacer cama 
encima, interponiendo algo entre el 
impermeable y el cuerpo y la hu- 
medad de la tierra — fuente segu- 
ra de dolores reumáticos para los 
que no están acostumbrados a dor- 
mir en esta forma. Con esta lona 
puede prepararse también una es. 
pecie de “colchón” muy cómodo, 
juntando pasto seco. matas de car- 
do, ete., y colocándolas debajo para 
que quede blandito el lecho. Esto 
se apreciará debidamente a la no- 
che. cuando llega el momento de 
irse a dormir, después de un día 
activo O de una larga caminata. 

Se llevará una frazada liviana o, 
mejor aún, un poncho barato, de 
los que pueden comprarse por cua- 
tro o cinco pesos en algunas casas 
que se especializan en artículos pa- 
ra los trabajadores rurales. 


La ¡indumentaria personal. del 
“campista”” está expuesta a sufrir 
bastante deterioros durante estos 
días de existencia activa. Los cor- 
dones de los zapatos o botines, por 
ejemplo, se rompen con una facili- 
dad asombrosa. Las medias se agu- 
jerean y se salen muchos botones 
de la ropa. Los cordones pueden 
substituirse con cualquier pedazo de 
pjolín_ pero a menos de llevarse 
medias de repuesto para substituir 
a las que se rompen. se puede pa. 
sar bastante incomodidad, especial- 
mente si se camina mucho. Bueno 


Recuérdese de llevar toalla y jabón 

cuando se practica el “camping”. 

Con agua sola no es posible lavar- 

se bien; y es imposible secarse a 

gusto con un simple pañuelo de 
bolsillo. 


será pues llevar dos o tres pares de 
medias de reserva. El peso de las 
mismas es insignificante, y ocupan 
poco lugar. En cambio, pueden evi- 
tar muchas ampollas en los pies. 


El tener que andar tanteando en 
la obscuridad cuando se va a dor. 
mir no agrada a nadie y. por lo tan- 
to, conviene llevar una linterna eléc- 
trica de bolsillo, con una pila y una 
lamparita de repuesto. Si se va a 
hacer “camping” durante 10 6 
15 días, conviene comprar un farol 
de kerosen de tubo grueso, de esos 
cuestan aproximadamente $ 2.50 6 
$ 2.80. Así se tendrá una buena 
luz para cenar, leer, escribir a los 
familiares, etc., y la carpa presen- 
tará interiormente una apariencia 
mucho más confortable, que tal vez 
sólo se apreciará debidamente en 
el atardecer de un día lluvioso. 

Los fuegos de campamento son 
indudablemente mucho más román- 
ticos que los prosaicos calentadores 


.2a kerossén, y los “campistas” gus- 
, 


tarán reunirse en torno al msmo 
para charlar y tomar mate cuan- 
do hace buen tiempo. Pero en os 
días de lluvia o de viento fuerte. 
si se acabó el kerosén del Primus. 
lo mismo hay que hacer fuego si se 
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quiere comer. En estas cond¡ciones 
es cuando demuestra su pasta, ex. 
periencia y habilidad el “hombre 
de campamento”, pues mientras sus 
compañeros poco avezados fraca- 
san lamentablemente en la tarea 
de encender la lumbre, se queman 
los dedos, gastan todos los fósforos, 
maldicen y reniegan (momentánea- 
mnte) de la excursión, él se las 
arregla con casi la misma facilidad, 
sin que parezcan molestarlo ma. 
yormente las inclemencias del tiem- 
po. 

Para encender un buen fuego de 
leña, recomenadmos atenerse a las 
indicaciones que siguen. Ante todo, 
hay que procurar que la leña es- 
té seca, pues con madera mojada o 
ramas verdes nadie hace nada. Así, 
pues, el “campista” previsor no só. 
lo tendrá leña para cuando nace 
buen timpo, sino que guardará 
también en el interior de la carpa 
o en un lugar resguardado una pro- 
visión suficiente para uno o dos 


días de lluvia. 


Se tendrán preparadas de ante- 
Mano unas cuantas “mechas”. es 
decir pequeños trozos de arpillera 
vieja de unos 10 centímetros de an- 
cho por otro tanto de largo, engra- 
sadas con la grasa vieja o usada 
que queda en la sartén, y que se 
aprovechará siempre para este ob- 
jeto en vez de tirarla. Dichas me. 
chas se guardarán en una cajita de 
lata para que no se mojen. 


Se tendrán listas y a mano unas 
cuantas ramitas secas delgadas, O 


virutas de madera cortada con ez 


cuchillo o el hacha. Se ponaran 


«cruzadas sobre el suelo dos de las 


ramitas más gruesas, y sobre ellas 
se colocará una mecha, de modo 
que quede un poco levantada de la 
tierra. Acto seguido se le prende 
fuego a la arpillera engrasada y se 
le van colocando encima con cuida- 
do otras ramitas o palitos secos, con 
la punta para arriba. para formar a 
manera de una pequeña pirámide. 
Cuando se ve que todo prende bien, 
se le va arrimando al fue otros 
leños mayores. 5 


A falta de mechas, puede usarse 
papel de djario, pasto seco, virutas 
de madera cortadas muy finitas con 
el cuchillo de monte, etc. Decimos 

“cuchillo de monte”, porque ade- 
más del cortaplumas. o “del cuchi.- 
llo de comer que llevará cada uno, 
conviene que haya también siquiera 
un cuchillo más grande y un poco 
pesado, con su correspondiente vai- 
na. En un campamento de esta cla- 
se, puede considerarse como impres- 
cindible. Con decir que hasta un 
gaucho se sentiría: en inferioridad 
de condiciones para bastarse a sí: 
mismo en un descampado, si le fal. 
tase su facón... 
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En caso de haber mucho viento, 
hay que hacer el fuego en un lugar 
al abrigo del mismo — al otro lado 
de la carpa, por “ejemplo, o en una 
hondonada del terrreno. También 
puede hacerse un reparo con algún 
pedazo de chapa, cajones, algunos 
ladrillos — cualquier cosa, en fin, 
que se interponga entre el viento y 
el fuego de modo que no lo apa- 
gue. En último caso, puede hacer- 


' se con una pala prestada una pe- 


queña excavación en la tierra, de 
20 centímetros de ancho, 40 ó 50 
“centímetros de largo, y unos 25 
centímetros de profundidad, encen- 
diendo el fuego en el fondo de la 
misma. Luego se colgcan unos fie- 
rritos atravesados sobre la excaya- 
ción, que sirven para soportar la 
pava, la olla o el sartén, y se tie. 
ne una cocina casi perfecta. 


Con unos cuantos ladrillos reco- 
gidos por ahí, se puede formar tam- 
bién una cocina muy buena. Coló- 
quense 9 ladrillos en pilas de a tres, 
formando una especie de letra U, 
con *Yu parte superior o abertura 
apuntando en dirección contraria a 
la del viento. En el hueco así for- 
mado se podrá encender fuego sin 
mayor dificultad, y luego se colo- 
can las varillas de hierro atrave- 
sadas lo mismo que explicamos'pa- 
ra el caso anterior. : 

Cuídese de no encender fuego de. 
masiado cerca de los campos de 
pasto muy resecado, juncos secos, 
parvas de pasto, o cualquier otra 


cosa de naturaleza similar, pues en 


un descuido puede propagarse a di-. 


chas materias fácilmente inflama- 
bles, y asumir proporciones de con- 
flagración, ocasionando graves daños 
al dueño del campo. 


Muchos incendios de bosques son 
originados en esta forma. Es pre- 
ciso tener conciencia de lo que se 
hace. ; 

Recuérdese que los calentadores 
Primus necesitan dos clases de 
combustible — alcohol de quemar 
para Calentar al principio, y kerosén 
para funcionar. El empleo de un 
combustible único — la nafta— pa- 
Ta ambas cosas, aun cuando es po: 
sible, constituye una verdadera bar. 
baridad, y ha dado lugar a muchos 
accidentes lamentables, pues la na. 
ta se gasifica y explota mucho más 
fácilmente que el kerosén. 

Todo el mundo está familiarizado 
con estos calentadores, pero no es- 
tarán de más algunas palabras acer- 
ca del manejo y funcionamiento de 
los mismos. Viértase alcohol en el 
quemador casi hasta llenarlo, pero 
cuidando de que no se derrame, y 
enciéndasele con una cerilla. Dé. 
jese arder hasta que casi todo el 
alcohol se ha consumido, y enton- 
ces bombéese. para levantar pre- 
sión. El calentador debe encenderse 
entonces y funcionar con una llama 
azul poco visible. 

Si no se enciende en la forma an- 
tedicha, puede ser por dos causas: 
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el quemador puede no haberse ca- 
lentado bastante como para vapo- 
rizar el kerosén, lo cual se reme- 
dia echando más alcohol y pren- 


«diéndole fuego de nuevo. (Convie. 


ne colocar el calentador dentro de 
la carpa, y aún, si hace mucho vien- 
to, dentro de un cajón desfondado 
puesto en el interior de la carpa). 
También puede suceder que el pi- 
co esté obstruído en cuyo caso ha- 
brá que utilizar el pequeño acceso. 
rio en forma de alambre delgado 
provisto de un mango de lata. 


Si al bombear cuando está aún 
frío el quemador, sale kerosén lí- 
quido por el pico y se enciende en 
grandes llamaradas, pareciendo co- 
mo si todo el calentador se hubie. 
ra. prendido fuego —( a veces su- 
cede esto)— no hay que abatatar- 
se. pues salvo los casos ya censu- 
rados en que se emplea nafta en 
lugar de kerosén, el peligro es más 
aparente que real. Con aflojar rá. 
pidamente la tuerca de marjposa 
de la válvula y dejar escapar el ai- 
re, cesa la presión interior, el com- 
bustible deia salir por el pico, y e) — 
combustible derramado se consu- 
me y abaga en pocos segundos. 


(Continuaremos tratando este 
fascinante tema en los números si. 
guientes. Si a Ud. le interesa e) 
“camping”, no deje de leer los ar 
tículos que iremos publicando suce- 
sivamente, pues en ellos halará mu- 
chas sugestiones prácticas e indi. 
caciones de utilidad). 


PECES Y ACUARIOS 


(Continuación) : 
mente en la superficie del agua. 
Como se ve, esto equivale a un 
proyecto de acuario de peces de 
nuestros ríos. 

Sor de una voracidad sin limi- 
tes, persiguen y molestan £ los 
demás peces; es una vecindad pe- 
ligrosa para los peces colorados. 


a los cuales les comen las aletas 
llegando a desfigurarlos. 

Su alimento principal consiste 
en larvas de insectos, siendo su- 
mamente útiles en los países cá- 
lidos por contribuir a la destrue- 
ción de los mosquitos. 

En cautividad viven perfecta- 
mente y se reproducen con faci- 


lidad. 
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La Casa del Celuloide 


Importación de celuloide en chapas 
Carey, Nacarol, Cellón para pantallas, etc. 
Armazones para pantallas. 
Cemento Duco. - Acetona. 
Ventas por mayor y menor 
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Dep.: Tellier 2573 - U. T. 68 - 1129 
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“HOBBY”, “Viva Cien Años” 
y Otras. Ejemplares atrasa- 
dos venden 
ARTOLA Hermanos 
Burzaco (F.C.S.) 


VENDO MOTOR ELECTRICO 
“Driver” , 1/8 H. P. para c. 
alternada, 3 velocidades. Nue- 
vo. Gran ocasión. Verlo y tra- 
tar: Solís 1405, Buenos Aires, 


AOS 


INVENTOS 


Si Vd. desea asesorarso lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi. 
nanclera, escriba a Manuel 
Elidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 
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=—= CORREOS 


F. A. S. — San Fernando. — 1% Son 
pueces y no tienen otro nombre. Scn muy 
conocidas y puede adquirirlas en cualaui=r 
droguería. — 20 Puede utnizar esa anili- 
na. — 30 Conviene sea alcohci no desra- 
turalizado. — 4% Sí; dere utilizar agua 
destilada. — 5% Mucílago de goma arábiga 
en una solución en agua de la misma. — 
60 Se utiliza papel de filtro, el que se co- 
loca en un embudo y soh:e él se echa el 
líquido a filtrar. Les mi artículo sobre pre- 
liminares de analítica, aparecido. en HUB- 
BY, y tendrá una mayo: explicación. — 
Te Los centímetros cúhicos se miden con 
una probeta o recipiente cualquiera ¿ra- 


 duado. —- Se Pese 2 gramos de anilina 
y 112 de aleohol. — Con resnecto- al cor- 
cho: lo Se reduce a polvo mediante má- 
quina moledora. — 2% Puede adquirir el 
colodión prenarado, o sino disolver celn- 
loide en aretona. — 29 Tiene que hacer 
esos moles de metal. No se pegan. ¿ 

Oscar Pérsico. —:F. Varela. — Finnie- 


“ce nor limniar la araña lo mejor nosible 
“hasta dejarla brillante. Lmuezo  anlíqrele 
“una capa de barniz hueno eolor nogal. Ob- 
tendrá un acabado tipo florentino. 


Alberto Hammerlay. — Santa Fe. — 
Utilice el proceso del teñido con anilinas 
que le dará buen resultado. 


Pedro Tónez Gunrsa.— Suscriptor 7158. 
— Empiece por darle una cana 2 goma- 
Taca. Lneeo otra de bronce en polvo mez- 
eleado con un poco de aceite de linaza co- 
cido, acvarrás. y barniz natural y por fin 
otra cana de goma-lara O harniz natural o 
con un poco de anilina verde solnble al 
alcohol para darle un tono verde al bron- 
ceado. El proceso del clorhidrato es carí- 
simo. z 
. Francisco Iglesias. — Lanús. — El pa- 
¿losol se agrega para desodorizar el kero- 
sene. Varía de un tipo a otro. De modo 
que alrededor de la cantidad indicada de- 
ben hacerse - ensayos hasta encontrar el 
porcentaje óptimo. 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al pú- 
Hlico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


Juan Sigrand. — Montevideo. — Revise 
la colección de HOBBY; en ella aparecie- 
ron ambas fórmulas. z 

Máxima B. Tremarti. — 25 de Mayo.— 
Le ruego revise los números atrasados de 
HCBBY, En la sección '“'Fórmulas y Re- 
cetas”? apareció la forma de confeccionar 
dicha tela. Si en su colección falta dicho 
número, vuelva a escribirme y entonces le 
mandaré esa fórmula. 

Nicclís Gregorio. — Av. España 1799. 
— Mendoza. — Puede pegarlo con mucí- 
lago de goma arábiga o con gelatina. 

Leandro Richetta.—Calle 67, Nro. 1066. 
— La Plata. La fórmula que usted tiens 
de líquido mata mosquitos está prohibida, 
Vea lo que escribí sobre el tema en los nú- 
meros atrasados de esta revista, Oportu- 
namente aparecerá ese producto. Su fór- 
mula es correcta. Lo que es algo compli- 
cada es su preparación, El agua lavandina 
es una disolución en agua de hipoclorito 
al 5'olo con un pequeño agregado de so- 
da. Para la preparación de los hipoclori- 
tos, lea lo que se publica en la revista 
““Cursos”?. En cada número de HOBBY 
se publica un artículo apto para ser in- 
dustrializado. Adquiera la colección y en- 
contrará muchas sugestiones prácticas y de 
posibilidedes inTrstriales. . 

Juan F. Frattini. — Maciel.—F.C.P. 
— Agradezco su gentil colaboración y que- 
da en carpeta para su oportunidad, 

Benjamín J. Jlada. — Cañada de Gó- 


mez. — No entiendo bien su consulta. 
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Utilice goma laca blanca. y alcokol para 
muebleros. ¿Esto es lo que me pedía? . 
Gabriel A. Fabarrancog. — Mitre 2145. 
— Mendoza. — Diríjase a Ja librería “El 
Ateneo”, quien le dará amplios informes 
al respecto. a z S 
José Pérez García. — Tucumán.-—Uni- 
camente puedo «indicarle se dirija a la Li- 


brería “El Ateneo”?, Florida 350, donde * 


darán datos y precios. de libros sobre el 
tema. Debo limitar mi actuación :a con- 
testar consultas sobre artículos correspon- 
entes «a, mi sección publicados en HOB= 
Roberto Zignago.. — Rosario. —Para 
adquirir ese producto tiene .eue dirigirse a 
alguna droguería. industrial. Las Taxmacias 
no tienen esas drogas. <:* po : 

Adaulfo Guerrero. — Estado Zulia. — 
Venezuela. — El: procedimiento por usted 
indicado no es factible; ede utilizar un 
““mimeógrafo”? que “da” copias muy buenas, 
Además, apareció en HOBBY la forma de 
construir dicho aparato. Utilice el celofán 
pulverizado. 5 ' de CARAS 

Santiago Schneider. -—— Rosario, — En 
este número complazco su pedido. 

W. D. V. — Velízauez. — Bogsario.— 
Fabricado y distribuído en la forma indi- 
cada, no: debe pagar ninguna patente. 

Juan Marty. — Bragado. — Para fabri- 
car el producto que me pide, hacen falta 
conocimientos técnicos, Siga las lecciones 
que sobre química publica “Cursos”, y 


oportunamente no sólo podrá fabricar ese 


producto, sino que será un profesional. 

Lizandro Guerra, — Sicuani. — Perú. 
— Oportunamente aparecerá la fórmula de 
la tinta china. En cuanto a la tinta hlan- 
ea, en la sección correspondiente complazeo 
su pedido. Agradecido por sus amables 
palabras. S 

Juan Mestre. — Ya apareció la forma de- 
tallada de fabricar jabón. Por lo tanto, 
en homenaje a la brevedad, le ruego revi- 
se la colección de HOBBY. E 


P. A. N. — Capital. — En los extremos 
de las bobinas que aparecen sin conexión, 
T es tierra y A antena. 

R. Scholand. — Córdoba. — Muy agra- 
decido por sus elogiosos conceptos. Su car- 
ta anterior iba a ser contestada en el Co- 
rreo de este número. Para usar el micró- 
fono que menciona debe pc«ner en serie el 
micrófono con la grilla de la 6B8, esto es, 
cortando la conexión que va al copete de 
dicha válvula. Naturalmente, tendrá poco 
volumen porque la amplificación no es muy 
grande. 

S. Carazzalo. — Buchardo. — Para co- 
nocer la cantidad de alambre que se nece- 
sita, se hace el siguiente cálculo: se mul- 
tiplica el diámetro del tubu donde va arro- 
llada la bobina por 6, 3 y por el número 
de vueltas. Por ejembplo, si el diámetro 
es de 8 cms. y el número de vueltas 10, 
la longitud de la bobina será: 8 x6, 3 x 40 
— 2016 cm., o sea 20,16 mts. Lag bobi- 
nas van conectadas como figura en el es- 
quema, Para los materiales diríjase a cual- 
quier casa del ramo. 


A van der Beck. — Berdier. — En es- 
te número queda complacido. > 
Una lectora. — Para distinguir un su- 


perheterodino de un neutrodino es necesa- 
rio examinar el circuito. Sin embargo, una 
de las características que se ven a simple 
vista en un receptor moderno, es que lle- 
va alguna válvula marcada con 247, 6A7, 
GAS. : 

J. P. Lggero. — Capital. — En breve 
trataremos de complacerlo. 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
30. Jueves de 18.45 «a 19.30 
horas. 


A. Robledo. — Zárate. — La bobina L3 
es igual a L2 y tienen 90 espiras. La L4 
tiene 30 espiras 'y es del mismo alambre 
que la L1. En cuanto al parlante, no tie- 
ne campo: es de imán perman+nte. 

J. M. R. Tilbe. — L. N. Além. — Lo 
que nos pide respecto a la publicación del 
desarrollo del “*Hobby No 9””, no podre- 
mos hacerlo en este número, pero espera- 
mos complacerlo en el siguiente. Los ma- 
teriales, amnque no figuren en lista, -Ppue- 
de solicitarlos lo mismo. 

F. Puceda. — San Juan. -— Sobre un 
tubo de 3|4 de pulgada de diámetro, bobi- 
ne 35 espiras de alambre esmaltado de 


.0,25 mm, de diámetro para la bobina de 


grilla y para la de placa 15 espiras de 
alambre esmaltado de 0,15 mm,.de diá- 
metro. Separación entre bobinas: 1 mm. 

A. Gobbi. — San Marcos Sud. — Le 
aconsejo utilice una antena bien aislada y 
también una toma de tierra de buena cali- 
dad y habrá resuelto su problema. 


G. H. Fontana. — Colonia. — No he- 
mos podido contestar su pregunta por ve- 
nir expresada en forma confusa. Le roga- 
mos aclare lo que desea y gustosos le con- 
testaremos en el próximo Correo. 

J. R. Palomba. — Las Flores. — Po- 
siblemente la llave de cambio en las bo- 
binas no haga buen contacto en la parte de 
onda corta, por lo cual le aconsejo que .la 
revise cuidadosamente, pues no Creemos 
que pueda ser otra cosa. 

J. Sarmiento. — Río de Janeiro. La- 
mentamos no poder contestarle con le” prisa 
que desearíamos, pero en un próximo nú- 
mero se publicará en esta Revista y com 
fines de estudio, algo semejante a lo que 
usted nos pide. 


J. Cacheiro. — La Oriental. — En bre- 
ve aparecerá en esta Revista lo que pide. 
A. J. M..— Calimano. — Rosario. — 


Envíe su aparato a la Administración de 
HOBBY, Maipú 208, y le subsanaremos el 
defecto que menciona. 

W. Loza. — La Paz. — El diámetro de 
la bobina es de 7,5 cm, El' condensador 
variable es de 0,0005 Míd, 

3. A. W.—Rosario. — Le aconsejamos 
que emplee la primer forma. Agradecemos 
su colaboración que aparece en este nú- 
mero. pos y 

B. G. Garriera. — Montevideo. — 
a) Puede cambiar las bobinas de 175 K. 
C. por otras de 465 K. C.; b) El siste- 
ma que menciona consiste en que no.reside 
en los transformadores variables ningún 


problema con respecto a la sensibilidad. 
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pues de hecho es completamente inverso 
en lo que a selectividad se refiere. c) Esos 
silbidos pueden ser originados por esta- 
ciones muy próximas por la imagen fuerte 
que estas producen (superheterodinos) d) 
generalmente estos silbidos no son defectos 
de las bobinas pues, todo lo contrario, se 


“deben a un mayor rendimiento de estas, 


salvo: en los casos que la señal mo entre 
Esto significa también que 
en la zona de recepción en la cual usted 
ensaya, el receptor debe poseer una mayor 
selectividad en los transformadores de in- 
termedia. por ejemplo, sino usar una eta- 
pa de radio frecuencia sintonizada. 

O, Farías. — lLivramento. — El esque- 
ma tal como aparece en Hobby de septiem= 
bre está correcto. El material puede so- 


«licitarlo en alguna. casa importante de Bs. 


As, El signo a que se refiere, es efectiva- 
mente conexión a chassis, Las estaciones 
que podrá escuchar utilizando antena exte- 
rior y. buena toma de tierra supera los 


, 1000 kilómetros. El soldador lo puede 
pedir junto con el material indicando el 
voltaje. 

A. Clua. — Alberti, — Rosario. — 


Para poder obtener los sonidos en varia- 
ciones lumínicas debe estar munido de un 
amplificador capaz de accionar o de ilu- 
minar la lámpara que usted tiene interes 
Por lo 
tanto si la lámpara que va a emplear es 
del tipo Neon bastará un simple receptor 
(la parte amplificadora de baja frecuencia) 
que conectando a través de un condensador 


“de medio microfarad la placa de la válvula 


de salida a la lámpara de Neon por un polo 
de ésta y el otro polo de la lámpara Neon 
a chassis, eso sería suficiente pero si tu- 
viera interés en encender (una lámpara 
como para grabaciones como del tipo de 
películas) necchbitará por lo menos 5 
Watts de salida en el amplificador. y un 
transformador que acople las lámparas fi- 
nales de dicho amplificador y la lámpara que 
quiere encender. 

H. Casal M. — Ecuador. — Podría 
devolver al imán de teléfonos sus caracterís- 
ticas primitivas colocándolo en un cam- 
po magnético muy intenso. Para ello pue- 
de construirse un pequeño electroimán cu- 
yo núcleo =n “*U”” debe tener gl mismo 
ancho del que quiere imanar, pero de una 
altura mucho mayor y de mayor diámetro 
si fuese posible. Arrollando un alambre 
esmaltado de 0,60 mm. de diámetro y 


repitiendo la operación como se explica 
en la construcción de un imán para el ge- 
nerador de una bicicleta. Para que el 
núcleo del teléfono  recobre su imanación 
dehe colocarse frente a los extremos del 
electroimán tocándose, poco antes de efec- 
tuar la operación, le conviene golpearlo re- 
petidas veces tratando de no reformarlo. 
Al cortar una parte del imán, si la parte 
cortada es muy pequeña comparada al vo- 
lumen del imán, prácticamente no quedará 
afectado pero si la parte que se corta es 
muy grande lógicamente la pérdida magné- 
tica será proporcional a la parte cortada. 

F,. F, Encina. — Quitilipi. — En este 
número queda complacido. 

E. Rubies. — Díaz. — 1) El disposi- 
tivo anti-fading que menciona es eficaz den- 
tro de ciertos límites y de acuerdo a las 
exigencias del radio-escucha sobre todo para 
recibir broadcasting en onda larga es muy 
eficaz, 

2) No podemos contestar a su pregunta 
debido 2 que no hemos ensayados dichos 
filtros. 

3) Cuando la carga de un acumulador 
es completa el densímetro debe marcar entre 
1275 y 1300. 

L. Capurro Beguerrié. — F. C. P. — 

El inconveniente que usted menciona 
puede deberse a dos causas: 1) por mal 
estado del ojo eléctrico. 2) Por algún de- 
jectos en algunos de los condensadores de 
control automático de volumen, y será pre- 
ciso renovarlo. 

J. Pezzuolo. — Cap. — No podemos 
contestar a su pregunta pues no conoce- 
mos el tipo de micrófono, pues varía con 
la marca y tipo de construcción. 

G. J. Angulo. — Rosario. — Le acon- 
sejamos el Micro Hobby Nv 4, por su sen- 
cillez y sensibilidad además podría apro- 
vechar sus chassis. 


C. Vásquez. — La Plata. — Para ponerle 
pick-up al Hobby N?* 1, puede utilizar 
cualquier tipo de pick-up de alta impedan- 
cia o de cristal. Para conectarlo al re- 
ceptor basta levantar el copete de la 77 
e intercalar entre: el copete de la válvula y 
el clip del mismo el pick-up. 


J. Loret. — Cap. — Agradecemos su 
colaboración. La publicamos en este nú- 
mero. 1 


M. R. Herrera, — Córdoba. — He re- 
cibido el **Acousticon””. No le escribí al 
respecto pues trataba de averiguar quién 
es el representante de dichos aparatos en 
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la capital para saber si tenía el carbón 
de dicho aparato pues es lo único que le 
falta al suyo para funcionar, Pero parece 


que la cuestión repuesto para'el *'Acousti- 


con”? ny es fácil de obtener y sólo a un 
precio muy elevado. Por eso le sugerimos 
la siguiente solución, fácil y económica: 
Puede adquirir carbón para micrófono del 
tipo de 40 ohm en la Casa Ericsson de esta 
capital, pues vende una pequeña cantidad 
(a partir de $ 1.—) con lo cual tiene de 
sobra, para su micrófono. En estos días se 


"lo enviaré por correo y por su parte puede 
pedir el carbón de manera que con algunos 


ensayos podrá ponerlo. en perfecto funcio- 
namiento. 

J. L. Duro. — Sampacho. — Córdoba. 
—Diríjase a cualquier casa del ramo. 


L. A. Capandeguy. — Montevideo. — 
Con respecto al motorcito de bocina puede 
ser que no arranque porque tenga alguna 
sección de bobinado cortada. kn cuanio a 
las otras experiencias que desea realizar 
con él, no se las aconsejo debido al enor- 
me consumo que toma éste para funcionar. 
Por otra parte, tampoco conviene utilizaxr- 
lo como generador porque para accionarlo 
mecánicamente se necesita otro motor. 
Respecto al botón microfónico, es efecti- 
vamente lo que se llama cápsula microfó- 
nica y son los que se usam en ols teléfo- 
nos. Respecto al electromán, no puede ha- 
cerlo funcionar con corriente alternada; so- 
lamente puede hacerlo con ec. c. Las cáp- 
sulas puede obtenerlas er la Casa Ericson 
de Teléfonos o similar, -2: un precio suma- 
mente económico, 


J. A. Eguiluz. — Arequipa. — Peró.— 
Respecto al encendedor de cigarrillos, pue- 
de probar de utilizar el transformador de 
220 volt en la red de 110 volt, pues ereo 
funcionará lo mismo, Para ello le acon- 
sejo cambie el espesor del alambre que se 
fija para la resistencia al doble' del ori- 
ginal. Le hacemos notar que este encende- 
dor funciona solamente con corriente alter- 
nada. En la página 293, 2871 y 433 de la 
colección HOBRY (II tomo), encontrará 
varios. diseños de radio transmisores. Res- 
pecto a los teléfono,, le aconsejamos el em- 
pleo de una pila de 4,5 volt o en su lu- 
gar ur acumulador de 6 volt, con lo cual 
podrá escuchar perfectamente hasta la dis- 
tancia que desea y aún más lejos. No con- 
viene utilizar la corriente de canalización 
para estos trabajos por reultar pseligrosa. 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 
Jueves de 18 a 19 horas 


Horacio A. Parodi. — Cabildo 3921.— 
Capital. — Muy agradecido por las feli- 
citaciones; con respecto al manual de me- 
cánica que usted solicita, puede adquirir 
en cualquier librería importante el Ma- 
nual del Obrero Mecánico y del Maestro de 
taller, por G. Ghiovato, a 

Carlos A. Nardi. — Brandsen 958. — 
Morón (F.C.0.). — Su idea del aparejo 
Para pesca es muy bueno, lo cual lo ten- 
dremos en cuenta para publicarlo en su 
oportunidad 

B. González Lharriera. — Montevideo. 
— En.los pisos de bal- 
dosas nuevas las manchas de óxido son ma- 
terialmente difíciles de sacar; lo mismo las 
“manchas de ácidos, Los mosaicos con sera 
también se lustran muy bien. 

Simón 11. — La humedad en la aa 


que usted dice, posiblemente debe prove- 
mir por la falta de la capa aisladora en los 
cimientos, Si efectivamente falta dicha ca- 
pa, usted debe proceder de la siguiente 
manera para colocarla: Cada cuatro o cin- 
co días usted saque un ladrillo o los ladri- 
llos que formen el espesor de la pared, por 
un largo de 30 a: 60 ems. de largo. En «su 
lugar aplique un buen relleno de cemento 
y pedregullo; de esta manera, al cabo de 
un tiempo se obtendrá la capa aisladora 
en «todo el largo del “muro y a nivel del 
piso. 

Un doble suscriptor. — Capital. — Pa- 
ra hacer esa llave previamente estudie el 
tambor de dicha cerradura; la disposición 
de loa pernos usted puede hacerla a volun- 
tad. 

Silvio Héctor Sinelli. — Capital. — En 
el No 2 de la revista  ““Cursos?” usted 
tiene un lindo proyecto de banco "de car- 
pintero., 

Julio Córdoba. — Guatemala. — €. AS 
Retribuyo sus saludos. Con respecto a la 
construcción 'de un horno eléctrico, debo 
comunicarla que, debido al alto costo de la 
corriente eléctrica, dicho proyecto es poco 
interesante. 

Osvaldo Elizondo. — Guayaquil 110. — 
Para evitar el color rojo, temple dicha cin- 
ta en baño de aceite de máquina. 


Del Sr. 
EDUARDO MENTRUYT 


Atiende únicamente 
: por carta 


(Ferrocarril Modelo) 


Luis Gravino. — Montevideo. — La 
marca que Ud. mencions+ en su carta se 
vende en esta Capital desde hace más o 
menos un año. Puede divigirse al Palacio 
de los Juguetes Maipú 65 — Buenos Aires 
Muchas gracias pur sus felicitaciones. 

Jorge Rico. — Capital. — Los trenes 
Marglin funcionan en 20 volts, Los Lionel 
funcionan con 13 y con 12 volts, según 
el modelo, 

Los Trix-Express pueden funcionar con 
la batería que Ud. posee, pues aunque 
son para 14 volts, funcionan bastante bien 
con 12 volts, 

Si la batería es de mucho amperaje, pue- 
de. sacar, sin restarle fuerza al tren, la 
corriente para iluminacón, etc. 

En cuanto a la construcción de rieles, 
es bastante fácil construirlos. Próxima- 
mente publicaremos la forma de hacerlo, 
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¿ Lector X. — C. del Uruguay. — Es 
imposible darle la lista de lectores de HOB-= 
BY. — Si usted desea canjear, bus- 


que entre las direcciones que se publican 
én la sección “'Desean Canje'?. También, 
si usted lo quiere, puedo publicar su nom- 
bre y dirección en la nombrada sección. 


Juan Debarbiere. — Capital. — He te- 
nido oportunidad de leer su carta y estoy 
completamente de acuerdo con usted, pero 
tiene que tener en cuenta el carácter men- 
sual de HOBBY, y por lo tanto la imposi- 
bilidad de dar las noticias con la celeri- 
dad que yo quisiera. Agradezco su genti- 
leza y trataré de complacerlo en la medi- 
da de mis fuerzas. 


José V. Silveyrs. — Colón (Entre Ríos) 


Del Sr. 
RICARDO J. LEIVA 


Atiende únicamente 
por carta 


(Filatelia) 


— Recibí y respondí su carta que creo ya 
en su poder. Muchas gracias, 

Prof. Cardoso Filho; Porto Alegre (Bra- 
sil.) — Por intermedio de la sección ““De- 
sean Canje”, complazco su pedido. Por 
carta he aceptado su amable ofrecimiento. 

Pedro Goáfrin. — Talcahuano 638. — 


HOBBY 


Capital. — Afortunadamente y contra su 
ereencia, conozco la ubicación y la exis- 
tencia de Francia y de otros muchos países 
del mundo. Tiene que tener en cuenta que 
es imposible, dado el espacio reducido con 
que cuento, poner todos los artículos que 
desean los lectores; además, publico, como 
americano, primeramente lo referente a es- 
te continente y luego pasaré a Kuropa. Si 
yo pusiera la lista completa de todos los 
sellos que aparecen en el mundo todos los 
meses, necesitaría ocupar todo el espacio 
que se me asigna. Trato de poner la ma- 
yor cantidad de novedades en cada núme- 
ro. Puede enviar, si lo desea, las listas y 
traducciones, que serán publicadas, siempre 


_que encuadren dentro “del camino que me 
he trazado. A 


““Preguntón””. — Villa Constitución.— 
El dibujo comercial o de publicidad como, 
el artístico — requiere estudio previo si- 


guiendo un curso, en algúna escuela es- 
pecial. : 

Ricardo Meana. — Gaona 17. — Capital. 
— HOBBY no ha publicado nada respecto 
a carrocerías para automóvil. Sugiérole 
dirigirse a alguna fábrica donde, posible- 
mente, le suministrarán esos detalles. 

Pedro J. Franzone. — Belgrano 333. — 
San Martín. — Quedo muy agradecido por 
los términos de su conceptuosa carta. 

Roberto. Gifíone. — Capital. — El bote 
puede usarlo en. cualquier playa sin in- 
conveniente. Conviene solicitar un pet- 
miso a la Prefectura loca». — Manual de 


_ Carpintería, le aconsejo lea el que publi- 


ea la revista '“Cursos””, N2 2. — Hay al- 
gunos en las librerías, pero se trata de 
textos viejos, incompletos y caros, 


DEL DIRECTOR 


Profesor Cardoso Filho, Dr. Flores 406, 
Porto Alegre (Brasil). — kReitérole mi 
agradecimiento por el amable comentario 
periodístico que dedica a nuestras revis- 
tas en “A Voz do Ecran””. 

Antonio Bombasaro. — Teodolina. — 
En breve, trataré de complacer su pedido. 

Angel Suárez. — Sáenz Peña CERO AE) 
— Puede usar cola fuerte de carpintero. 


A. Barbayani. — Córdoba 791.—Con- 
cordia. — No es posible ampliar las me- 
didas de los modelitos de  yacht, hasta 
transformarlos en barcos de navegación, 
en razón de que algunas partes no aumen- 
tan proporcioralmente al tamaño. — En 
este número hallará un interesante proyec- 
to de bote para navegar a vela, 
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necesita? 


ÉS 


A 

ÍV INTERESANTE 
23 AMENA. 
NSTRUCT VA 


Por la ínfima suma de $ 3.50 al año tendrá 
Vd. 12 voluminosos ejemplares formando un total 


de más de 600 PAGINAS PROFUSAMENTE ILUS- 


TRADAS, con artículos de informaciones de interés en 


AVICULTURA - CANARIOS. 
PALOMAS - PAJAROS, etc. 


SUSCRIPCION 
POR UN AÑO $ 3.50 | 


“MUNDO AVÍCOLA” 


EJEMPLAR DE MUESTRA: 
ENVIE $ 0.30 EN ESTAMPILLAS 


CHACABUCO 145 
BUENOS AIRES 


Miguel F. Caputo. — Loria 1628. — 
Capital. — Muy agradecido por sus feli- 
citaciones. Como usted ha podido com- 
probar, HOBBY realiza una valiosa obra 
de confraternidad americana. 


S. Waigand —Puede construir el adap- 
tador para onda corta que ya se publicó 
en HOBBY. — Magnetos, no tenemos.-— 
Si revisa su colección verá que el micró- 
fono ya fué dado. — Gracias por sus sa- 
ludos. : z 

R. E. Garassino. — Aristóbulo del Va- 
lle 578. — Capital. — Si usted revisa 
todos los números de HOBBY publicados 
hasta la fecha, observará que nunca, he- 
mos publicado nada relacionado con ar- 
mas u otros elementos de carácter bélico. 
— Desgraciadamente nuestros niños son 
muy aficionados a este tipo de juguetes. 
Pensamos que existen mil otros entreteni- 
mientos eonstructivos, en los que la ju- 
ventud halle placer y provecho. De ahí 
nuestra invariable política de eludir la 
publicación y fomento de tales temas. 

Miguel Awschalom. — Indio 3708.— 


Capital. — Paso su carta al Prof. Sus- 


manscky para que estudie su petición, 
Juan Bucheli. — Gra. Lamadrid. — 
(F.C.S.) — Efectivamente, se trata de 
dos metales de diferente coeficiente de di- 
latación y por eso se llama ““bimetal”?. 
No sé quién vende este artículo, pero le 
aconsejo adquirir en las llamadas Seha= 
caritas?” “del automóvil, algún termostato 
viejo y aplicarlo a lo que usted desea. 
“Un lector de HOBBY”. — Capital. 


. Lamento informarle que no conozco ese 


procedimiento que le interesa. 

D. Saint Jean. — Nogoyá (E. K.).— 
Paso su consulta al técnico Sr. Chiesa, 
quien la contestará. - 

Humberto Baulano. — La Plata 757. 
— Santiago del Estero. — En este núme- 
ro hallará otro tpou de receptor a galena. 
— Por materiales de radio debe esfribir 
pidiendo los precios a cualquier casa del 
ramo, E 

Rafael Costábile. — Florida (R. 0. 
del U.). — He pasado su carta al arqui- 
tecto Sr. Luis quien le contestará. 

Eduardo Burnier y Enrique Torres. — 


- Santiago (Chile). — Muy agradecido por 


sus gentiles palabras. — Estoy pasando 
su carta al técnico Sr. Grant Menzies 
a fin de que prepare un proyecto de ca- 
noa de lona plegadiza. 

Cosme L. Bassi. — Heredia 919. — 
Capital. — Siento manifestarle que, por 
ahora, no me interesa ese tipo de ma- 
terial. Gracias por su oferta. 

Carlos Garro. — Mendoza. — Le re- 
comiendo leer el No 4: de ““Cursos”” que 
aparecerá en diciembre y que contendrá 
un excelente Manual sobre Fotografía, con 
todos los trahajos de laboratorio, etc. 

Ricardo Vivé. — Iriondo 1274.—Ro- 
sario. — El técnico Sr. Chiesa le acon- 
sejará algún manual de experimentos quí- 
micos. > 

Oscar A. Diotti. — Capital. — En los 
Nros. 5 y 7 hallará proyectos de botes a 
remo, y en este número también. 
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HERRAMIENTAS 


DE ALTA CALIDAD / 
A PRECIOS ECONOMICOS « 


EXCLUSIVAMENTE para los lectores de HOBBY, 
que residen en el interior del país, la Casa Remondegui 
ha preparado un catálogo ilustrado con más de 500 
herramientas con sus correspondientes precios y cálcu- 
lo de flete. Se trata de una oferta sin precedentes por 
la alta calidad y los bajos precios fijados. 


El catálogo será remitido GRATIS únicamente a 
los que lo soliciten a la Editorial HOBBY, Maipú 208, 
Buenos Aires, a vuelta de correo. 


TODO “HOBBISTA” NECESITA HERRAMIEN- 
TAS BUENAS Y ECONOMICAS. ¡ESTA ES SU 
OPORTUNIDAD! 


A 


REVISTA MENSUAL. DE ENSEÑANZA: TÉCNICA 


Lleva la Enseñanza de una Profesión a su Casa... 


Incorpórese, usted también, al plan moderno que desarrolla 


Aprendizaje Fácil de: RADIO - CONTABILIDAD - MOTORES 
TECNICA INDUSTRIAL y MATEMATICAS 


HAN APARECIDO LOS VOLUMENES: 1 - 2 y 3. Tenemos existencia de 
todos ellos al precio de $ 1.— c/u. 


SUMARIO DEL VOLUMEN N.” 3 (NOVIEMBRE) 


RADIO: LEY DE QHM. Desarrollo. Aplicaciones en la Electricidad y en la Radiotécnica y sui importancia. 
Cálculos de la intensidad de la corriente en diversos circuitos. Caídas de Tensión y Resistencia. Problemas. 


CONTABILIDAD: CUENTA: Personificación. Grupos de origen. Subdivisión de cuentas. Cuentas del co- 


merciante. Cuentas de giro. Cuentas de orden. Importancia de la subdivisión. == ASIENTOS: Formalización. 
Objeto de la yoz VWARiOS. Categoría de asientos. Asientos simples y compuestos. Análisis de las distintas 
categorías. >= REGISTRACIONES: Formalización de operaciones de: a) Primera categoría. b) Segunda ca- 


tegoría. c) Tercera categoría. d) Cuaría categoría. ——RECIBOS; Definición. Forma. Concepto lega! Su redac- 
ción. Libro de recibos. Ley de sellos. El recibo desde la Contabilidad. Recibos en serie. 

MOTORES A EXPLOSION: Reglaje teórico de la distribución. Diagrama del mismo. Corrección del re= 
glaje teórico ¿de la admisión. Sus causas. Corrección del reglaje teórico del escape. Sus causas. Diagrama co= 
rregido. Puesta a punto de la distribución. 


TECNICA INDUSTRIAL: Hidrógeno... Preparación. Propiedades físicas y químicas. Usos. Oxigero: Pre= 
paración. Propiedades físicas y químicas. Utilización. Ozono. Cloro: Preparación industrial y en el laboratorio. 
Propiedades físicas y químicas. Usos: Compuestos oxigenados. Fluor. Bromo e iodo. Obtención, propiedades y 
usos. Compuestos, oxigenados. Acido: «hídrico: Su obtención industrial y en el laboratorio. Propiedades Físi- 
cas y químicas. Hipocloritos de calcio. y sodio. PRACTICA DE LABORATORIO: Obtención de los hipocloritos 
de-sodio y calcio y su industrializacio.: 


MATEMATICAS: AP TMETICA: Propiedades principales de las cuatro operaciones fundamentales. Fraccio= 
nes. — ALGEBRA: Suma y resta algebraica: su mecanismo. Uso del paréntesis. —- GEOMETRIA: Angulos. 
Suma y diferencia de ángulos Problemas numéricos y problemas gráficos. =—— TRIGONOMETRIA: Utilización 
y manejo de las tablas de logaritmos. 


EDITORIAL HOBBY 
Maipú 208 = Bs. As: 


Adjunto-la suma de $ ...... para que se sirvan enviarme los volúmenes 0 i 
der ARSS TD O da ro a A A A do Ai A 


Dic o A o E e A cas? DES 11 Ue CAES Ls EEE. | 


Lácalidad”... ARA O NN A A E 


Concesionario en la Capital: E, Distribuidores en el Interior y Exterior: 
2 R 
RAFAEL LASALVIA = 2 EDITORIAL PAN AMERICA 
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